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Uberblick

Das HIKMICRO THUNDER 2.0 Warmebild-Monokular mit hoher
thermischer Empfindlichkeit sorgt fiir Detailerkennung selbst unter
schwierigsten Wetterbedingungen, wenn Objekt und Hintergrund einen
minimalen Temperaturunterschied aufweisen. Mit einer verlangerten
Betriebszeit wird das Monokular vor allem bei Anwendungen wie Wandern,
Jagen, Suchen und Rettungseinsatzen eingesetzt.

Hauptfunktion

® Helligkeit und Farbton einstellen: Sie konnen Helligkeit und Farbténe
nach Bedarf einstellen.

® Stelle mit h6chster Temperatur verfolgen: Das Gerat kann die héchste
Temperatur in einer Szene erkennen und die Stelle markieren. Diese
Funktion variiert entsprechend den unterschiedlichen
Kameramodellen.

® Nullstellung: Das Fadenkreuz hilft, das Ziel schnell und genau
anzuvisieren. Siehe Nullstellung.

® Audio und Recoil-aktivierte Aufnahme: Das Gerat kann Audio
aufnehmen und unterstiitzt automatische Aufnahme bei Riickstol}.

® Bildkalibrierung: Sie kdnnen die Position des Bildfensters nach Bedarf
anpassen. Siehe Bild kalibrieren.

® App-Verbindung: Das Gerat kann Fotos aufnehmen, Videos
aufzeichnen und Einstellungen tiber die HIKMICRO Sight App
vornehmen, nachdem es liber einen Hotspot Ihrem Smartphone
verbunden wurde.

Aufbau

Es gibt zwei Geratetypen. Das Aussehen des Gerats kann variieren. Bitte
nehmen Sie das tatsachliche Produkt als Referenz.

EB] Hinweis

Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung. Bitte
nehmen Sie das tatsachliche Produkt als Referenz.
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Abbildung 1-2 Aufbaul Il

Tabelle 1-1 Beschreibung der Komponenten

Nr. Komponente Beschreibung

1 Objektivdeckel Schiitzt das Objektiv.

o Fokusring/Knopf Stellen Sie den Fokus ein, um die Ziele klar zu
erkennen.

3 Schaltflichen Zum Einstellen von Funktionen und
Parametern.

4 Befestigungsring | Halt den Adapter in Position.

Type-C- Schlielen Sie das Gerat an die

5 Schnittstelle Stromversorgung an oder Ubertragen Sie
Daten mit einem Type-C-Kabel.

6 Akkufach Zum Halten der Akkus.

Schaltflache Beschreibung
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Abbildung 1-3 Geratetasten

Tabelle 1-2 Schaltflache Beschreibung

Nr.

Symbol

Taste

Funktion

O

Ein/Aus

® Driicken: Standby-Modus/Gerat
aufwecken.

® Gedriickt halten:
Ein/Ausschalten.

Modus

® Dricken: Paletten umschalten.

® Gedrickt halten:
UngleichmaRigkeit der Anzeige
korrigieren (FFC).

Erfassen

® Driicken: Schnappschiisse
aufnehmen.

® Gedriickt halten: Starten/stoppen
der Videoaufnahme.

Menu

Nicht-Menimodus:

® Driicken: Schnellmenu aufrufen.

® Gedriickt halten: Hauptmenu
aufrufen.

Menimodus:

® Dricken: Parameter
bestatigen/einstellen.

® Gedrickt halten: Speichern und
Mend verlassen.

Bild

Clip-On-Modus: Driicken Sie diese
Taste, um alle OSD-Informationen
auszublenden/anzuzeigen.
Monokular-Modus:
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® Driicken: Digitalzoom
umschalten.

® Gedrickt halten: Schalten Sie den
BiB-Modus ein- bzw. aus.

2+3 |[M] + [0]

Modus +
Erfassen

Halten Sie die Taste gedriickt, um in
den Monokular-/Clip-on-Modus zu
wechseln.

3+5 +

Erfassen
+ Bild

Halten Sie die Taste gedriickt, um die
Einstellungsoberflache fiir die
Bildkalibrierung aufzurufen. (Nur im
Clip-on-Modus unterstiitzt.)

DEI Hinweis

Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das Gerat eingeschaltet ist.
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2.1

2.1.1

2.1.2

Vorbereitung

Akku einsetzen

Akku-Anleitung

® Das Gerat unterstutzt einen austauschbaren Li-lonen-Akku. Die
Ladespannung des Akkus betragt 4,2 V. Die Akkuspannung und -
kapazitat betragt 3,6 V/4,4 Ah (15,84 Wh).

® | aden Sie den Akku vor Erstgebrauch fiir mehr als 4 Stunden auf.

® Wenn notig, kaufen Sie bitte die vom Hersteller empfohlenen Batterie.

® Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Gerat langere Zeit nicht
benutzt wird.

Die Batterie wechseln

Setzen Sie die Akkus in das Akkufach ein.

Bevor Sie beginnen

Schalten Sie das Gerat aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.
Schritte

1. Heben Sie den Griff des Batteriefachdeckels an und ziehen Sie den
Batteriefachdeckel nach aulRen.

2. Schieben Sie die Batterieverriegelung zur Seite (in Pfeilrichtung) und
geben Sie die Batterie frei.
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Abbildung 2-2 Entriegeln der Batterieverriegelung

3. Batterie ins Batteriefach einlegen. Die Verriegelung arretiert die Batterie,
wenn sie vollstandig eingelegt ist.
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Abbildung 2-3 Einlegen der Batterie

4. Driicken Sie den Batteriefachdeckel fest, bis er einrastet.

2.2 Kabelanschluss

Verbinden Sie Gerat und Netzteil Giber ein USB-Type-C-Kabel, um das Gerat
einzuschalten und aufzuladen. Alternativ konnen Sie das Gerat mit einem
PC verbinden, um Dateien zu exportieren.
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Abbildung 2-4 Kabelanschluss

Der Status der Stromanzeige 0 lautet wie folgt:

® Blinkt rot und griin: Fehler ist aufgetreten.

® Dauerhaft rot: Das Gerat ist ordnungsgemal geladen.
® Dauerhaft griin: Das Gerat ist vollstandig geladen.

® Aus: Das Gerat ist nicht geladen.

2.3 Adapter montieren

Schritte

1. Drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn, bis er fest angezogen ist.

Abbildung 2-5 Adapter montieren

2. Ziehen Sie den Befestigungsring mit dem beiliegenden
Schraubenschliissel fest, bis der Adapter fest auf dem Gerat sitzt.

DE Hinweis

® Der Adapter gehort nicht zum Lieferumfang. Bitte erwerben Sie ihn bei
Bedarf separat.
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2.4

2.5

2.6

® Die Gewindegrofie ist M52 x 0,75 mm. Kaufen Sie den vom Hersteller
empfohlenen Adapter.

Adapter entfernen
Schritte

1. Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu I6sen.

2. Entfernen Sie den Adapter vorsichtig.

Tageslichtzielfernrohr montieren

Sie konnen das Gerat zusammen mit einem Tageslichtzielfernrohr
verwenden, um das Ziel bei Tag deutlich zu sehen.

Schritte

1. Setzen Sie das Tageslichtzielfernrohr in Richtung von Pfeil 1 in den
Anschlussring ein.

2. Driicken Sie den Verriegelungshebel zum Verriegeln in Richtung von
Pfeil 2 nach unten.

Abbildung 2-6 Tageslichtzielfernrohr montieren

EB] Hinweis

® Wenn der Verriegelungshebel das Zielfernrohr Giberdeckt und sich nicht
einrasten lasst, ziehen Sie den Befestigungsring leicht an, um den
Verriegelungshebel zu arretieren.

® Das Tageslichtzielfernrohr ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte
erwerben Sie ihn bei Bedarf separat.

Ein-/Ausschalten
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Einschalten

Wenn das Gerat mit dem Kabel verbunden ist oder der Akku ausreichend
aufgeladen ist, halten Sie <) gedriickt, um das Gerat einzuschalten.

Ausschalten

Wenn das Gerat eingeschaltet ist, halten Sie (2 gedriickt, um es
auszuschalten.

[:IE Hinweis

® Beim Ausschalten des Gerats wird ein Countdown zum Ausschalten
angezeigt. Sie konnen eine beliebige Taste driicken, um den Countdown
zu unterbrechen und das Ausschalten abzubrechen.

® Die automatische Abschaltung bei niedrigem Batteriestand kann nicht
abgebrochen werden.

Automatische Abschaltung

Sie kdnnen die Zeit zur automatischen Abschaltung fur lhr Gerat festlegen.
Schritte

1. Halten Sie gedriickt, um das Hauptmeni anzuzeigen.

2. Gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen und wahlen Sie

3. Dricken Sie oder [EA, um die Zeit fiir die automatische
Abschaltung zu wahlen.

4. Halten Sie zum Speichern und Verlassen gedriickt.

DEI Hinweis

® Sie konnen den Akkustand dem Akkusymbol entnehmen. [EZ bedeutet,
dass die Batterie voll geladen ist, = bedeutet, dass die Batterie schwach
ist,und [ bedeutet, dass der Ladevorgang der Batterie anormal ist.

® Wenn der Hinweis ,,Akku schwach” angezeigt wird, laden Sie den Akku
auf.

® Die automatische Abschaltung wird nur wirksam, wenn Sie das Gerat nicht
bedienen und das Gerat nicht gleichzeitig mit der HIKMICRO Sight-App
verbunden ist.

® Der Countdown fiir die automatische Abschaltung beginnt erneut, wenn
das Gerat wieder in den Standby-Modus wechselt oder neu gestartet wird.
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2.7

2.8

2.8.1

Okularmodus festlegen

Sie kdnnen einen geeigneten Okularmodus entsprechend der tatsachlich
verwendeten Szene auswahlen, um den Anzeigeeffekt zu verbessern.

Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmenii und drticken Sie zur Bestatigung.

2. Druicken Sie oder A, um den Okularmodus umzuschalten. Die
Modi Monokular und Clip-On kénnen ausgewahlt werden.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

[E Hinweis

® Sie konnen auch gleichzeitig + auf der Live-Ansicht-Oberflache
gedriickt halten, um den Okularmodus zu wechseln.

® Bei Verwendung als Monokular wird ein zusatzliches monokulares
Okular benotigt. Das monokulare Okular ist nicht im Lieferumfang
enthalten. gehort nicht zum Lieferumfang. Bitte erwerben Sie ihn bei
Bedarf separat.

Beschreibung des Meniis

Hauptmeni

Halten Sie in der Live-Ansicht-Oberflache gedriickt, um das
Hauptmenu anzuzeigen.

® Driicken Sie [@J, um nach oben zu gelangen.
® Driicken Sie [28, um nach unten zu gelangen.
® Driicken Sie zur Bestéatigung.

10
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Hot Tracking

Abbildung 2-7 Hauptmenii (Clip-On-Modus)

< HotTracking

R
&
o
©)

1/2

Abbildung 2-8 Hauptmenii (Monokular-Modus)

2.8.2 Schnellmeni

Driicken Sie in der Live-Ansicht auf E=], um das Schnellmenii anzuzeigen.
Sie kdnnen Parameter wie Helligkeit und Kontrast im Schnellmeni
einstellen.

EB] Hinweis

Diese Funktion variiert entsprechend den unterschiedlichen Modellen.

2.9 App-Verbindung

11
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Verbinden Sie das Gerat mit der HIKMICRO Sight -App liber Hotspot.
Anschlielend konnen Sie auf lhrem Smartphone Fotos aufnehmen, Videos
aufzeichnen oder Einstellungen konfigurieren.

Schritte

1. Suchen Sie HIKMICRO Sight im App Store (i0S-System) oder bei Google
Play™ (Android-System) oder scannen Sie den QR-Code, um die App
herunterzuladen und zu installieren.

[=] 2Tl e o [m]
- T "1y Jy

Android i0S
. Halten Sie gedriickt, um das Hauptmenii anzuzeigen.

. Wihlen Sie mit oder die Option

. Driicken Sie um die Einstellungsoberflache aufzurufen.

. Driicken Sie oder [&3, um Hotspot auszuwahlen. Die Hotspot-
Funktion ist aktiviert.

a b~ 0N

6. Aktivieren Sie das WLAN lhres Smartphones ein und verbinden Sie sich
mit dem Hotspot.
® Hotspot-Name: HIKMICRO_Seriennummer
® Hotspot-Passwort: Gehen Sie im Menu auf Hotspot, um das
Passwort zu Uberprifen.

7. Offnen Sie die App und verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Gerét.
Sie kénnen die Menloberflache des Gerats auf lhrem Smartphone
anzeigen.

[:IE Hinweis

® Das Gerat kann sich nicht mit der App verbinden, wenn Sie mehrmals
ein falsches Passwort eingeben. Siehe Gerat zuriicksetzen, um das
Gerat zurlickzusetzen, und verbinden Sie die App erneut.

® Wenn das Passwort nicht angezeigt wird, aktualisieren Sie das Gerat
bitte auf die neueste Version. Oder geben Sie die Seriennummer als
Passwort ein.

2.10 Firmware Status

12
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2.10.1 Firmware-Status priifen

Schritte
1. Offnen Sie das HIKMICRO Sight und verbinden Sie lhr Gerat mit der App.

2. Priifen Sie, ob eine Upgrade-Aufforderung im Gerateverwaltungsmenii
angezeigt wird. Wird keine angezeigt, ist die Firmware auf dem
neuesten Stand. Andernfalls ist die Firmware nicht die neueste Version.

@ @ O

Register Upgrade Product Info

Abbildung 2-9 Firmware-Status priifen

3. (Optional) Wenn die Firmware nicht die neueste Version ist,
aktualisieren Sie das Gerat. Siehe Gerdt aktualisieren.

2.10.2 Gerat aktualisieren

Gerat iber HIKMICRO Sight aktualisieren
Bevor Sie beginnen

Installieren Sie HIKMICRO Sight auf lhrem Handy und verbinden Sie |hr
Gerat mit der App.

Schritte

1. Tippen Sie auf die Upgrade-Aufforderung, um die Firmware-Upgrade-
Schnittstelle aufzurufen.

2. Tippen Sie zum Starten der Aktualisierung auf Aktualisieren.

EB] Hinweis

Der Aktualisierungsvorgang kann aufgrund von App-Updates variieren.
Bitte nehmen Sie die aktuelle App-Version als Referenz.

Gerat per PC aktualisieren
Bevor Sie beginnen

Bitte besorgen Sie sich zuerst das Aktualisierungspaket.

13
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2.11

2.12

Schritte
1. Verbinden Sie das Gerat tber das Kabel mit Ihrem PC.

2. Offnen Sie den erkannten Datentréger, kopieren Sie die
Aktualisierungsdatei und fligen Sie sie dem Stammverzeichnis des
Gerats hinzu.

3. Trennen Sie das Gerat von lhrem PC.

4. Starten Sie das Gerat neu, und es wird automatisch aktualisiert. Der
Aktualisierungsvorgang wird im Hauptmenu angezeigt.

: v Achtung

Achten Sie darauf, dass das Gerat wahrend der Ubertragung des
Aktualisierungspakets mit dem PC verbunden ist. Andernfalls kann es zu
unnotigen Aktualisierungsfehlern, Schaden an der Firmware usw.
kommen.

Bild kalibrieren (Ubersicht)

Sie konnen die Position des Bildfensters fiir verschiedene Benutzer
anpassen und speichern. Siehe Bild kalibrieren fur detaillierte
Anweisungen.

Abbildung 2-10 Effekt der Bildkalibrierung

Nullstellung (Ubersicht)

Sie konnen das Fadenkreuz aktivieren, um die Position des Ziels
anzuzeigen. Funktionen wie Freeze helfen Ihnen, das Fadenkreuz noch
genauer einzustellen. Siehe Nullstellung fur detaillierte Anweisungen.

14
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< €3 / Distance

Abbildung 2-11 Nullstellung

15
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3.1

3.2

Bildeinstellungen

Fokus einstellen
Schritte

1. Schalten Sie das Gerat ein.
2. Offnen Sie den Objektivdeckel.

3. Halten Sie das Gerat und achten Sie darauf, dass das Okular Ihr Auge
abdeckt.

4. Stellen Sie den Fokusring/-knopf ein, bis das Bild klar ist.

Abbildung 3-1 Fokus einstellen

[:IE Hinweis

Beriihren Sie bei der Scharfstellung nicht die Objektivoberflache, um eine
Verschmutzung des Objektivs zu vermeiden.

Helligkeit einstellen

Sie kdnnen die Bildschirmhelligkeit Giber das Menu einstellen.
Schritte
1. Driicken Sie (=], um das Menii anzuzeigen.

2. Driicken Sie (@7 oder zur Auswahl von und driicken Sie
zur Bestatigung.
3. Druicken Sie oder A, um die Helligkeit einzustellen.

4. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.
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3.3

3.4

3.5

Kontrast einstellen
Schritte
1. Driicken Sie =], um das Menii anzuzeigen.

2. Driicken Sie oder zur Auswahl von (E und driicken Sie
zur Bestatigung.

3. Driicken Sie oder A, um den Kontrast einzustellen.

4. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Farbtemperatur einstellen
Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmeni (©) und driicken Sie zur Bestatigung.

2. Dricken Sie oder [EA, um einen Farbton auszuwahlen. Sie kénnen
zwischen Warm und Kalt wahlen.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedriickt.

I A 7 Al '\' 'y- *’%:k t’;"l LS, b "‘kll' "‘,!“. ’M
Abbildung 3-2 Farbtemperatur einstellen

Scharfe einstellen

Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmenii und driicken Sie zur Bestatigung.
2. Driicken Sie oder [Z4, um die Scharfe einzustellen.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.
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3.6

3.7

sy
’

VA o y S
Abbildung 3-3 Vergleich der Scharfeeinstellung

Szene auswahlen

Sie kdnnen eine geeignete Szene entsprechend der tatsachlich
verwendeten Szene auswahlen, um den Anzeigeeffekt zu verbessern.

Schritte

1. Wéhlen Sie im Hauptmenii =2 und driicken Sie zur Bestatigung.

2. Dricken Sie oder [EA, um die Szene umzuschalten.
® Erkennung: Erkennung bezieht sich auf den Erkennungsmodus und
wird flr die normale Szene empfohlen.
® Dschungel: Dschungel bezieht sich auf den Dschungelmodus und
wird in der Jagdumgebung empfohlen.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Paletten einstellen

Sie kdnnen verschiedene Farbpaletten auswahlen, um die gleiche Szene
mit unterschiedlichen Effekten anzuzeigen. Driicken Sie in der Live-
Ansichtsoberflache, um zwischen den Paletten zu wechseln.

Weilgliihend

Der heifl3e Bereich ist in der Ansicht hell gefarbt. Je hoher die Temperatur
ist, desto heller ist die Farbe.

18



Benutzerhandbuch fiir Warmebild-Monokular

Schwarzgliihend

Der heifl3e Bereich ist in der Ansicht dunkel gefarbt. Je héher die
Temperatur ist, desto dunkler ist die Farbe.

Rotgliihend

Der heil3e Bereich ist in der Ansicht rot gefarbt. Je hoher die Temperatur
ist, desto rotstichiger ist die Farbe.
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3.8

Fusion

Das Bild wird von hoher Temperatur zu niedriger Temperatur gehend von
weild, gelb, rot, rosa bis violett eingefarbt.

Defekte Pixel korrigieren

Das Gerat kann defekte Pixel auf dem Bildschirm korrigieren, die nicht wie
erwartet funktionieren.

Schritte

1. Wahlen Sie im Menii — Funktionseinstellungen aus und driicken Sie
E=), um das Untermenii aufzurufen.

2. Driicken Sie oder zur Auswahl von 2! und driicken Sie =,
um das DPC-Einstellungsmeniis aufzurufen.

3. Driicken Sie =], um die X- oder Y-Achse auszuwahlen, und driicken Sie
zur Bestatigung. Wenn Sie X-Achse auswahlen, bewegt sich der
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3.9

Cursor nach links und rechts. Wenn Sie Y-Achse auswahlen, bewegt
sich der Cursor auf und ab.

4. Driicken Sie oder A, um den Cursor zu bewegen, bis er das
fehlerhafte Pixel erreicht.

5. Driicken Sie zweimal EZ], um das tote Pixel zu korrigieren.

[E] Press Twice to Correct

Abbildung 3-4 Defekte Pixel korrigieren

EB] Hinweis

® Das ausgewahlte defekte Pixel kann vergroRert und auf der Oberflache
angezeigt werden.

® Wenn das OSD im Display das defekte Pixel blockiert, bewegen Sie den
Cursor zu dem defekten Pixel. Damit fiihrt das Gerat automatisch eine
Spiegelung durch.

Flachfeldkorrektur

Diese Funktion kann Ungleichmaligkeiten der Anzeige zu korrigieren.

Schritte

1. Wéhlen Sie im Hauptmenii > Funktionseinstellungen aus und
driicken Sie zur Bestétigung.

2. Driicken Sie oder &4, um ﬁ Bildkalibrierung auszuwahlen, und
driicken Sie zur Bestétigung.

3. Druicken Sie oder &4, um die Szenenmodi auswahlen, und driicken
Sie zur Bestétigung.
® Manuelle FFC (Flachfeldkorrektur): Halten Sie in der Live-Ansicht
gedriickt, um FFC auszufihren.
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3.10

® Auto FFC: Das Gerat fiuhrt die FFC automatisch aus.
® Extern: Setzen Sie die Objektivabdeckung auf und halten Sie in
der Live-Ansicht gedriickt, um FFC auszufiihren.

4. Halten Sie zum Speichern und Verlassen gedriickt.

EB] Hinweis

® Sie horen ein Klicken und das Bild friert fir eine Sekunde ein, wenn das
Gerat FFC ausfihrt.

® Sie konnen auch gedruckt halten, um FFC im automatischen FFC-
Modus auszufiihren.

Bild kalibrieren

Sie kdonnen die Position des Bildfensters fiir verschiedene Benutzer
anpassen und speichern.

DE] Hinweis

Diese Funktion wird nur im Clip-On-Modus unterstitzt.

Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmenii Funktionseinstellungen aus und
driicken Sie zur Bestéatigung.

2. Driicken Sie oder zur Auswahl von und driicken Sie
zur Bestatigung.

3. Wahlen Sie und driicken Sie zur Bestatigung. Driicken Sie

oder 24, um die GréRe des Meniis anzupassen, um das
Tageslichtzielfernrohr mit verschiedenen VergroRerungen zu
verwenden.

4. Wihlen Sie aus und driicken Sie =], um das Kalibrierungsprofil
umzuschalten. Sie kdnnen 5 Kalibrierungsprofile einstellen.

5. Wahlen Sie aus und driicken Sie =], um Referenzlinie zu

aktivieren. Achten Sie darauf, dass die Referenzlinie auf dem Bildschirm
horizontal verlauft.

6. Wahlen Sie und driicken Sie zur Bestatigung. Driicken Sie

oder [22, um die Position der Referenzlinie anzupassen, um die
Konsistenz der Position zu gewahrleisten. Halten Sie gedrickt, um
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das Meni entsprechend der Aufforderung zu verlassen.
® OK: Einstellungen speichern und beenden.
® ABBRECHEN: Beenden, aber die Einstellungen nicht speichern.

7. (Optional) Wahlen Sie i« aus und driicken Sie =], um das Bild zu
fixieren.

8. Wahlen Sie aus und driicken Sie EZ], um die Kalibrierung zu

starten.

9. Driicken Sie =], um die X- oder Y-Achse auszuwahlen. Driicken Sie
oder A, um die Koordinaten einzustellen, bis das Fenster die
Zielposition erreicht.

Abbildung 3-5 Wirkung der aktuellen Bildkalibrierung

DE] Hinweis

Die Standardposition des Bildfensters darf nicht genau auf dem Nullpunkt
(X=0,Y =0) liegen. Dies ist auf leichte individuelle Unterschiede der
optischen Komponenten zuriickzufiihren und vollig normal.

10. Halten Sie gedriickt, um die Bildkalibrierung zu beenden.

3.11 Bild-im-Bild-Modus einstellen

Schritte

1. Halten Sie in der Live-Ansicht-Oberflache gedriickt, um BiB zu
aktivieren. Die Details werden oben in der Mitte angezeigt.
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3.12

Abbildung 3-6 BiB

2. Halten Sie zum Ausschalten gedriickt.

DE Hinweis

® |st die BiB-Funktion aktiviert, wird nur die BiB-Ansicht vergrof3ert, wenn
Sie den digitalen Zoomfaktor einstellen. Der Digitalzoom der BiB-
Ansicht betragt 2 x, 4 x und 8 x.

® Diese Funktion wird nur im Monokular-Modus unterstiitzt.

® Das Zoomverhaltnis wird beim Einstellen des Digitalzooms des Gerats
voriibergehend in der BiB-Ansicht angezeigt.

Digitalzoom einstellen

Driicken Sie in der Live-Ansicht-Oberflache A, um den digitalen Zoom
des Gerats einzustellen. Die Live-Ansicht schaltet zwischen 1 %, 2 x, 4 x
und 8 x um.

EB] Hinweis

® Wenn Sie den Digitalzoomfaktor umschalten, wird im linken Fenster die
tatsachliche VergroRRerung angezeigt (tatsachliche VergroBerung =
optische VergréBerung des Objektivs x digitaler Zoomfaktor). Beispiel:
Die optische VergroRerung des Objektivs ist 4,3x und der digitale Zoom
2x, die tatsachliche VergrofRerung ist 8,6x.

® Diese Funktion wird nur im Monokular-Modus unterstitzt.

24



Benutzerhandbuch fiir Warmebild-Monokular

4.1

4.2

Nulistellung

DEI Hinweis

Diese Funktion wird nur im Clip-On-Modus unterstitzt.

Stil des Fadenkreuzes einstellen

Sie kénnen ein Fadenkreuz im aktuellen Nullstellungsprofil auswahlen und
Parameter wie Typ, Farbe und Position fiir das Fadenkreuz festlegen.

Bevor Sie beginnen
Wahlen Sie zunachst ein Nullstellungsprofil.
Schritte

1. Driicken Sie im Hauptmenii oder 4, um auszuwahlen.
Driicken Sie um die Einstellungsoberflache aufzurufen.

2. Driicken Sie oder B4, um oder auszuwahlen.

3. Druicken Sie oder [E4, um den Typ oder die Farbe des
Fadenkreuzes umzuschalten und driicke zur Bestéatigung.

4. Halten Sie gedriickt, um das Meni entsprechend der Aufforderung
zu verlassen.
® OK: Einstellungen speichern und beenden.
® ABBRECHEN: Beenden, aber die Einstellungen nicht speichern.

DE] Hinweis

Wenn Sie im schwarzen und weilRen Hot-Modus die Fadenkreuzfarbe als
weill oder schwarz einstellen, werden die Farben des Fadenkreuzes
automatisch invertiert, um das Ziel besser erfassen zu kdénnen.

Fadenkreuz korrigieren

Die Korrektur des Fadenkreuzes kann Ihnen helfen, das Ziel mit hoher
Genauigkeit anzuvisieren, indem Sie den Versatz zwischen groRem und
kleinem Fadenkreuz markieren. Funktionen wie Freeze helfen Ihnen, das
Fadenkreuz noch genauer einzustellen.

Schritte

25



Benutzerhandbuch fiir Warmebild-Monokular

1. Driicken Sie im Hauptmenii oder zur Auswahl von und
driicken Sie um das Nullstellungsmenii aufzurufen.

2. Wahlen Sie eine Nullstellungsnummer. Sie konnen 5 Fadenkreuze
einstellen.
1) Driicken Sie oder [, um Nullstellung auszuwahlen,

und driicken Sie zur Bestétigung.

2) Driicken Sie oder zur Auswahl eines zu korrigierenden
Fadenkreuzes.

3) Driicken Sie erneut zur Bestatigung.

3. Legen Sie die Entfernung zum Ziel fest.

1) Driicken Sie oder A, um Entfernung auszuwahlen.
2) Driicken Sie =], um die Nummer auszuwéhlen, die Sie @ndern
mochten.

3) Driicken Sie oder [24, um die Nummer zu dndern und
driicken Sie erneut =], um die Einstellung abzuschlieRen.

4. Zielen Sie auf das Ziel, driicken Sie den Abzug und richten Sie das
Fadenkreuz auf den Auftreffpunkt aus.

1) Richten Sie das groRe Fadenkreuz auf das Ziel.
2) Waéhlen Sie Freeze. Driicken Sie =], um die Funktion zu
aktivieren.

3) Wiahlen Sie 1] aus, um die Koordinaten oder einzustellen oder

bis sich das groRe Fadenkreuz mit dem Auftreffpunkt ausrichtet.
Driicken Sie =], um die X- oder Y-Achse auszuwahlen. Wenn Sie
X-Achse wahlen, bewegt sich das Fadenkreuz nach links und
rechts; wenn Sie Y-Achse wahlen, bewegt sich das Fadenkreuz
nach oben und unten.

€ / Freeze

Abbildung 4-1 Freeze aktivieren
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EB] Hinweis

® \Wenn Sie die Fadenkreuz-Nr. andern, wird auf der Oberflache eine
Aufforderung angezeigt. Wahlen Sie OK, um die Einstellungen fiir das
aktuelle Fadenkreuz zu speichern.

® Bei Aktivierung der Standbild-Funktion im Fadenkreuz kdnnen Sie die
Position des Cursors im Standbild anpassen. Diese Funktion kann
Bildflattern verhindern.

5. Halten Sie gedriickt, um das Meni entsprechend der Aufforderung
zu verlassen.
® OK: Einstellungen speichern und beenden.
® ABBRECHEN: Beenden, aber die Einstellungen nicht speichern.

6. Betatigen Sie den Abzug erneut, um zu uberpriifen, ob der Zielpunkt mit
dem Auftreffpunkt Gbereinstimmt.

7. (Optional) Wiederholen Sie Schritte 2 bis 6, um die Position fiir andere
Fadenkreuze in diesem Nullstellungsprofil einzustellen.
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Entfernung messen

Das Gerat kann die Entfernung zwischen dem Ziel und der
Beobachtungsposition mit einem Laser messen.

Bevor Sie beginnen

Halten Sie beim Messen des Abstands die Hand und die Position
unverandert. Andernfalls wird die Genauigkeit beeinflusst.

Schritte

1. Driicken Sie im Hauptmenii oder A, um auszuwéhlen, und
driicken Sie =], um das Messmenii aufzurufen.

2. Legen Sie die Einstellungen fiir das Ziel fest.

1) Driicken Sie [&4), um die Einstellungsoberflache anzuzeigen.
Driicken Sie oder [24), um das Ziel aus Hirsch, Grauwolf,
Braunbar und Benutzerdefiniert auszuwabhlen.

2) Driicken Sie , um das Einstellungsmeniti fir die Hohe des
Ziels aufzurufen. Driicken Sie , um Ziffer auszuwahlen, und
driicken Sie oder B4, um den Wert zu andern.

[:IE Hinweis

Die verfiigbare Hohe reicht von 0,1 m bis 9,0 m.

3) Halten Sie gedriickt, um die Einstellungen zu speichern und
zur Oberflache fir die Entfernungsmessung zurtickzukehren.

3. Richten Sie die Mitte der oberen Markierung mit der Kante der oberen
Zielscheibe aus und driicken Sie zur Bestatigung.

4. Richten Sie die Mitte der unteren Markierung mit der Kante der unteren
Zielscheibe aus und driicken Sie zur Bestatigung.

Ergebnis

Oben im Bild wird das Ergebnis der Entfernungsmessung angezeigt.
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Abbildung 5-1 Entfernungsmessergebnis
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6.1

6.2

Allgemeine Einstellungen

OSD einstellen

Diese Funktion kann OSD-Informationen in der Live-Ansicht anzeigen oder
ausblenden.

Schritte
1. Wahlen Sie im Hauptmenii Funktionseinstellungen aus.
2. Driicken Sie oder &4, um auszuwahlen, und driicken Sie

zum Aufrufen des OSD-Einstellungsmeniis.

3. Driicken Sie =], um das OSD zuerst zu aktivieren. Zwecks Auswabhl
kénnen Sie oder und dann driicken, um die erforderlichen
OSD-Informationen ein- oder auszublenden.

4. Halten Sie =] zum Speichern und Verlassen gedriickt.

EIE Hinweis

Wenn Sie OSD deaktivieren, werden in der Live-Ansicht keine OSD-
Informationen angezeigt.

Markenlogo festlegen

Sie konnen in der Live-Ansichtsoberflache Snapshots, Videos und das
Markenlogo hinzufiigen.

Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmenii Funktionseinstellungen aus.

2. Wihlen Sie mit oder die Option

3. Driicken Sie =], um Markenlogo zu aktivieren.

4. Halten Sie gedriickt, um die Einstellungen zu speichern und den
Vorgang zu beenden.

Ergebnis

Das Markenlogo wird unten links auf dem Bild angezeigt.
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6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

Einbrennschutz

Mit dieser Funktion kann verhindert werden, dass der Detektor des
Warmebildkanals einbrennt. Wenn Sie die Funktion aktivieren, wird der
Schutz geschlossen, wenn die Grauskala des Detektors einen bestimmten
Wert erreicht.

Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmenii Funktionseinstellungen aus und
driicken Sie zur Bestatigung.

2. Wihlen Sie mit oder die Option

3. Driicken Sie E=J, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

[:IE Hinweis

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und aktivieren Sie die Funktion
zur Vermeidung von Verbrennungen, um das Risiko einer Beschadigung
des Sensors durch Hitze zu verringern.

Erfassen und Video

Bild erfassen

Driicken Sie in der Live-Ansicht auf [©], um ein Bild aufzunehmen.

DE Hinweis

® Wenn die Aufnahme erfolgreich war, wird das Foto 1 Sekunde lang
eingefroren und auf dem Display wird eine Eingabeaufforderung
angezeigt.

® |nformationen zum Exportieren von Bildern finden Sie unter Datejen
exportieren.

Audio einstellen

Wenn Sie die Audiofunktion aktivieren, wird der Ton mit dem Video
aufgezeichnet. Falls das Video zu laut ist, kdnnen Sie diese Funktion
ausschalten.

Schritte
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6.4.3

6.4.4

1. Driicken Sie im Hauptmenii oder 24, um auszuwahlen.

2. Driicken Sie E=], um diese Funktion zu de-/aktivieren.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Video aufnehmen

Schritte

1. Halten Sie in der Live-Ansicht gedriickt, um die Aufnahme zu
starten.

Abbildung 6-1 Aufnaﬁme beginnen

Im Bild werden oben links die Informationen tber die Aufzeichnungsdauer
angezeigt.

2. Halten Sie erneut gedriickt, um die Aufzeichnung zu beenden.
Video voraufzeichnen

DE Hinweis

Diese Funktion wird nur im Clip-On-Modus unterstitzt.

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert und die Voraufzeichnungszeit
gewabhlt haben, kann das Gerat die Aufnahme automatisch 10 Sekunden
vor der Riickstol3-Aktivierung starten und 10 Sekunden nach der Riickstol3-
Aktivierung beenden.

Schritte
1. Driicken Sie im Hauptmenii oder &4, um auszuwahlen.

2. Driicken Sie um die Einstellungsoberflache aufzurufen. Driicken
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6.4.5

6.5
6.5.1

Sie oder &4, um die Funktion zu aktivieren.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Stelle mit héchster Temperatur verfolgen
Das Gerat kann die Stelle mit der hochsten Temperatur in einer Szene
erkennen und sie auf dem Display markieren.

Schritte

1. Driicken Sie im Hauptmend oder A, um auszuwahlen.

2. Driicken Sie =], um die Stelle der héchsten Temperatur zu markieren.

3. Halten Sie gedriickt, um die Einstellungen zu speichern und den
Vorgang zu beenden.

Ergebnis

Wenn die Funktion aktiviert ist, zeigt -~ die Stelle mit der hdchsten
Temperatur an. Wenn sich die Szene andert, bewegt sich --.

&

Abbildung 6-2 Stelle mit hochster Teperatur vrfolgen

Dateien exportieren

Dateien tiber HIKMICRO Sight exportieren

Sie kénnen Gber HIKMICRO Sight auf Geratealben zugreifen und Dateien
auf Ihr Handy exportieren.
Bevor Sie beginnen

Installieren Sie HIKMICRO Sight auf lnrem Handy.
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6.5.2

Schritte

1. Offnen Sie HIKMICRO Sight und verbinden Sie Ihr Gerat mit der App.
Siehe App-Verbindung.

2. Tippen Sie auf Medien, um auf Geratealben zuzugreifen.

Abbildung 6-3 Zugriff auf Geratealben

3. Tippen Sie auf Lokal oder Gerat, um die Fotos und Videos anzuzeigen.
® | okal: Sie konnen die in der App aufgenommenen Dateien anzeigen.
® Gerat: Sie konnen sich die Dateien des aktuellen Gerats anzeigen.

EB] Hinweis

Die Fotos oder Videos werden mdglicherweise nicht in Gerat angezeigt.
Wischen Sie nach unten, um die Seite zu aktualisieren.

4. Wahlen Sie durch Antippen eine Datei aus und tippen Sie auf
Herunterladen, um die Datei in lhre lokalen Handyalben zu exportieren.

2 ] ® @

Download Delete Information Share

Abbildung 6-4 Dateien exportieren

DE] Hinweis

® Gehen Sie in der App zu Ich -> Uber -> Benutzerhandbuch, um weitere
Informationen zur Bedienung zu erhalten.

® Sie konnen auch auf die Geratealben zugreifen, indem Sie in der Live-
Ansicht unten links auf das Symbol tippen.

® Der Export kann aufgrund von App-Updates variieren. Bitte nehmen Sie
die aktuelle App-Version als Referenz.

Dateien tiber PC exportieren

Mit dieser Funktion konnen Sie aufgezeichnete Videos und
aufgenommene Fotos exportieren.
Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist, wenn Sie das Kabel
anschlielRen.

Schritte
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1. Verbinden Sie Gerat und PC Uber das Kabel.

DEI Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist, wenn Sie das Kabel
anschlielRen.

2. Offnen Sie die Computer-Festplatte und wihlen Sie das
Speichermedium des Gerats. Gehen Sie zum DCIM-Ordner und suchen
Sie den Ordner, der nach Jahr und Monat der Aufnahme benannt ist.
Wenn Sie z. B. im Februar 2024 ein Bild oder ein Video aufnehmen,
finden Sie das Bild oder Video in DCIM -> 202402.

3. Wabhlen Sie die Dateien aus und kopieren Sie sie auf den PC.

4. Trennen Sie das Gerat von lhrem PC.

[:IE Hinweis

® Das Gerat zeigt Fotos an, wenn Sie es an den PC anschlielRen.
Funktionen wie Foto- oder Videoaufnahme und Hotspot sind jedoch
deaktiviert.

® Wenn Sie das Gerat zum ersten Mal an den PC anschlielRen, wird das
Treiberprogramm automatisch installiert.
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7.1

7.2

7.3

Systemeinstellungen

Datum anpassen

Schritte
1. Wahlen Sie im Hauptmeni Allgemeine Einstellungen aus.
2. Driicken Sie oder BA, um auszuwabhlen, und driicken Sie

E=], um das Konfigurationsmenii aufzurufen.

3. Driicken Sie =], um das Jahr, den Monat oder den Tag auszuwéhlen,
und driicken Sie oder A, um den Wert zu dndern.

4. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Zeit synchronisieren

Schritte
1. Wahlen Sie im Hauptmenii Allgemeine Einstellungen aus.
2. Driicken Sie oder 4, um auszuwahlen, und driicken Sie =,

um das Konfigurationsmeni aufzurufen.

3. Dricken Sie oder B4, um das Zeitformat umzuschalten. Sie
konnen zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Anzeige wahlen. Wenn
Sie das 12-Stunden-Format auswahlen, driicken Sie und dann
oder EA, um AM oder PM auszuwéhlen.

4. Driicken Sie =], um Stunde oder Minute zu wihlen, und driicken Sie
oder A, um den Wert zu dndern.

5. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Sprache einstellen

Mit dieser Funktion konnen Sie die Geratesprache auswahlen.
Schritte

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Allgemeine Einstellungen aus.
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7.4

7.5

2. Driicken Sie oder BA, um auszuwahlen, und driicken Sie
=], um das Konfigurationsmeni aufzurufen.

3. Druicken Sie oder zur Auswahl der gewiinschten Sprache.
Driicken Sie zum Bestétigen.

4. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedriickt.

Diagnoseprotokoll speichern

Mithilfe dieser Funktion konnen Sie Geratebetriebsprotokolle zur
Fehlerbehebung erfassen und speichern.

Schritte
1. Wahlen Sie im Hauptmeni Allgemeine Einstellungen aus.
2. Driicken Sie oder 4, um auszuwahlen, und driicken Sie =,

um diese Funktion zu aktivieren. Das Gerat beginnt mit der Erfassung
und Aufzeichnung des Gerateprotokolls.

3. Driicken Sie auf =], um die Funktion zu deaktivieren, wenn die
Erfassung des Diagnoseprotokolls abgeschlossen ist.

DE] Hinweis

® Wenn Sie das Diagnoseprotokoll deaktivieren, wird auf der
Benutzeroberflache eine Aufforderung mit einem Hinweis auf den
Fortschritt der Erfassung des Diagnoseprotokolls angezeigt. Dieser
Vorgang kann nicht unterbrochen werden. Sobald die
Protokollerfassung abgeschlossen ist, wird die Aufforderung nicht mehr
angezeigt.

® Wenn Sie die Protokolle an Fachleute exportieren miissen, 6ffnen Sie
die Computer-Festplatte und kopieren Sie die im Protokollordner des
Stammverzeichnisses des Gerats gespeicherte tar.gz-Datei und fligen
Sie sie ein. Siehe Dateien liber PC exportieren.

Einheit einstellen
Sie konnen die Einheit fiir die Entfernungsmessung umschalten.

Schritte
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7.6

7.7

7.8

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Allgemeine Einstellungen aus.

2. Driicken Sie oder [E4, um auszuwahlen, und driicken Sie =,
um das Konfigurationsmenu aufzurufen.

3. Driicken Sie oder 4, um die gewiinschte Einheit zu wahlen.

4. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Geratedaten anzeigen

Schritte
1. Wahlen Sie im Hauptmeni Allgemeine Einstellungen aus.
2. Driicken Sie oder zur Auswahl von und driicken Sie

zur Bestatigung. Es werden Gerateinformationen wie verfligbarer
Speicherplatz, Version und Seriennummer angezeigt.

3. Halten Sie zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen
gedrickt.

Gerat wiederherstellen

Mit dieser Funktion werden nur die Grundeinstellungen des Gerats auf die
Standardeinstellungen zuriickgesetzt, wie beispielsweise Helligkeit,
Kontrast und BiB.

Schritte
1. Wéahlen Sie im Hauptmen Allgemeine Einstellungen aus.
2. Wihlen Sie mit oder die Option . Driicken Sie =], um das

Gerat gemal der Aufforderung auf die Standardeinstellungen
zurtickzusetzen.

Gerat zuriicksetzen

Diese Funktion I6scht alle Inhalte und Einstellungen, einschlielRlich
Grundeinstellungen, Speicher, Hotspot-Passwort, Nullstellung und
Bildkalibrierung.

Schritte
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1. Wahlen Sie im Hauptmeni Allgemeine Einstellungen aus.

2. Wahlen Sie mit [©] oder die Option . Driicken Sie =], um das

Gerat gemal der Aufforderung auf die Standardeinstellungen
zurickzusetzen.
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8.1

8.2

8.3

Haufig gestellte Fragen

Warum ist der Bildschirm ausgeschaltet?
Uberpriifen Sie die folgenden Punkte.

® Prifen Sie, ob der Gerate-Akku entladen ist.

® Priifen Sie den Bildschirm, nachdem Sie das Gerat 5 Minuten lang
aufgeladen haben.

® Priifen Sie, ob sich das Gerat im Standby-Modus befindet.

Aufnahme oder Aufzeichnung schlégt fehl.
Welches Problem liegt vor?

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte.

® Priifen Sie, ob das Gerat mit Ihrem PC verbunden ist. In diesem
Zustand ist das Aufnehmen oder Aufzeichnen deaktiviert.

® Priifen Sie, ob der Speicherplatz erschopft ist.

® Priifen Sie, ob das Gerat einen niedrigen Akkustand hat.

Warum erkennt der PC das Gerat nicht?

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte.

® Priifen Sie, ob das Gerat liber das mitgelieferte USB-Kabel mit lhrem
PC verbunden ist.

® Stellen Sie bei Verwendung anderer USB-Kabel sicher, dass die
Kabellange 1 m nicht lberschreitet.
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Rechtliche Informationen

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthalt Anleitungen zur Verwendung und
Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle
sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklarung. Die
Anderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist
aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Griinden
vorbehalten. Die neueste Version dieses Handbuchs finden Sie auf der
HIKMICRO-Website (www.hikmicrotech.com/).

Bitte verwenden Sie diese Bedienungsanleitung unter Anleitung und
Unterstiitzung von Fachleuten, die fiir den Support des Produkts geschult
sind.

Marken

& HIKMICRO  und andere Marken und Logos von HIKMICRO sind

Eigentum von HIKMICRO in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.

Andere hier erwahnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen
Inhaber.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT
SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE WERDEN, SOWEIT
GESETZLICH ZULASSIG, IN DER ,VORLIEGENDEN FORM" UND MIT
,ALLEN FEHLERN UND IRRTUMERN" BEREITGESTELLT. HIKMICRO GIBT
KEINE GARANTIEN, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND,
EINSCHLIERLICH, ABER OHNE DARAUF BESCHRANKT ZU SEIN,
MARKTGANGIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITAT ODER EIGNUNG
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE NUTZUNG DES PRODUKTS DURCH
SIE ERFOLGT AUF IHRE EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL IST HIKMICRO
IHNEN GEGENUBER HAFTBAR FUR BESONDERE, ZUFALLIGE, DIREKTE
ODER INDIREKTE SCHADEN, EINSCHLIERLICH, ABER OHNE DARAUF
BESCHRANKT ZU SEIN, VERLUST VON GESCHAFTSGEWINNEN,
GESCHAFTSUNTERBRECHUNG, DATENVERLUST,
SYSTEMBESCHADIGUNG, VERLUST VON DOKUMENTATIONEN, SEI ES
AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG
(EINSCHLIEBLICH FAHRLASSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER
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ANDERWEITIG, IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES
PRODUKTS, SELBST WENN HIKMICRO UBER DIE MOGLICHKEIT
DERARTIGER SCHADEN ODER VERLUSTE INFORMIERT WAR.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT
VERBUNDENE SICHERHEITSRISIKEN BEINHALTET. HIKMICRO
UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FUR ANORMALEN BETRIEB,
DATENVERLUST ODER ANDERE SCHADEN, DIE SICH AUS
CYBERANGRIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSINFEKTION ODER
ANDEREN SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ERGEBEN. HIKMICRO
WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHEN SUPPORT LEISTEN.

SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT IN UBEREINSTIMMUNG MIT ALLEN
GELTENDEN GESETZEN ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFUR
VERANTWORTLICH, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE
GELTENDEN GESETZE VERSTORT. INSBESONDERE SIND SIE DAFUR
VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT SO ZU VERWENDEN, DASS DIE
RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT WERDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER
NICHT BESCHRANKT AUF VEROFFENTLICHUNGSRECHTE, DIE RECHTE
AN GEISTIGEM EIGENTUM ODER DEN DATENSCHUTZ UND ANDERE
PERSONLICHKEITSRECHTE. DIESES PRODUKT DARF NICHT FUR DIE
ILLEGALE JAGD AUF TIERE, DIE VERLETZUNG DER PRIVATSPHARE ODER
FUR EINEN ANDEREN ZWECK VERWENDET WERDEN, DER ILLEGAL ODER
DEM OFFENTLICHEN INTERESSE ABTRAGLICH IST. SIE DURFEN DIESES
PRODUKT NICHT FUR VERBOTENE ENDANWENDUNGEN VERWENDEN,
EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER HERSTELLUNG VON
MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER
HERSTELLUNG CHEMISCHER ODER BIOLOGISCHER WAFFEN, JEGLICHER
AKTIVITATEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM NUKLEAREN
SPRENGKORPER ODER UNSICHEREN NUKLEAREN
BRENNSTOFFKREISLAUF BZW. ZUR UNTERSTUTZUNG VON
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

BEACHTEN SIE BITTE ALLE VERBOTE UND AUSNAHMEN DER
GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN, INSBESONDERE DIE
ORTLICHEN SCHUSSWAFFEN- UND/ODER JAGDGESETZE UND
VORSCHRIFTEN. UBERPRUFEN SIE VOR DEM KAUF UND DER
VERWENDUNG DIESES PRODUKTES STETS DIE NATIONALEN
BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN. BEACHTEN SIE, DASS SIE
MOGLICHERWEISE GENEHMIGUNGEN, ZERTIFIKATE UND/ODER
LIZENZEN VOR DEM KAUF, VERKAUF, DER VERMARKTUNG UND/ODER
DER VERWENDUNG DES PRODUKTS BEANTRAGEN MUSSEN. HIKMICRO
HAFTET NICHT FUR SOLCHE(N) ILLEGALE(N) ODER UNSACHGEMARE(N)
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EINKAUF, VERKAUF, VERMARKTUNG UND ENDNUTZUNG SOWIE FUR
BESONDERE, ZUFALLIGE ODER INDIREKTE FOLGESCHADEN.

IM FALL VON WIDERSPRUCHEN ZWISCHEN DIESER
BEDIENUNGSANLEITUNG UND GELTENDEM RECHT IST LETZTERES
MASSGEBLICH.
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Behordliche Informationen

Diese Bestimmungen gelten nur fiir Produkte, die das entsprechende
Zeichen oder die entsprechenden Informationen tragen.

EU-Konformitatserklarung

C€

Dieses Produkt und — gegebenenfalls — das mitgelieferte
Zubehor tragen das ,CE"-Kennzeichen und entsprechen
daher den geltenden harmonisierten europaischen Normen,
die in der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), der Richtlinie
2014/35/EU (NSR), der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und
der Richtlinie 2014/53/EU (RED) aufgefiihrt sind.

Hiermit erklart Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.,
dass dieses Gerat (siehe Etikett) mit der Richtlinie
2014/53/EU ubereinstimmt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter folgender Internetadresse abrufbar:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/.

Frequenzbander und Leistung (fiir CE)

Die fiir das folgende Funkgerat geltenden Frequenzbander
und die nominalen Grenzwerte fir die Sendeleistung
(gestrahlt und/oder leitungsgefiihrt) sind wie folgt:

WLAN 2,4 GHz (2,4 GHz bis 2,4835 GHz), 20 dBm
Verwenden Sie bei einem Gerat ohne mitgeliefertes Netzteil
nur ein Netzteil von einem zugelassenen Hersteller.
Detaillierte Angaben zum Strombedarf finden Sie in der
Produktspezifikation.

Verwenden Sie bei einem Gerat ohne mitgelieferte Batterien
nur Batterien/Akkus von einem zugelassenen Hersteller.
Detaillierte Angaben zu den Batterie-/Akku-Anforderungen
finden Sie in der Produktspezifikation.

Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Produkte, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen innerhalb der
Europaischen Union nicht mit dem Hausmiill entsorgt
werden. Fir korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt
an lhren ortlichen Fachhandler zuriick oder entsorgen Sie
es an einer der Sammelstellen. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.recyclethis.info
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Richtlinie 2006/66/EG und ihre Anderung 2013/56/EU
(batterierichtlinie): Dieses Produkt enthalt einen Akku, der
innerhalb der Europaischen Union nicht mit dem Hausmiill
entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation fiir
spezifische Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist
mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusatzlich die
Buchstaben Cd fiir Cadmium, Pb fiir Blei oder Hg fiir
Quecksilber enthalten kann. Fir korrektes Recycling geben
Sie die Akkus/Batterien an lhren drtlichen Fachhandler
zurick oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info.

INFORMATIONEN FUR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeraten:

Elektro- und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als
Altgerate bezeichnet. Besitzer von Altgeraten haben diese einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren. Altgerate
gehoren insbesondere nicht in den Hausmuill, sondern in spezielle
Sammel- und Riickgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht
vom Altgerat umschlossen sind, die zerstorungsfrei aus dem Altgerat
entnommen werden kénnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgerate
einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines
offentlich-rechtlichen Entsorgungstragers zugefiihrt werden.

3. Méglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten:

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten konnen diese bei den
Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den
von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten
Ricknahmestellen unentgeltlich abgeben. Riicknahmepflichtig sind
Geschafte mit einer Verkaufsflache von mindestens 400 m?2 fiir Elektro-
und Elektronikgerate sowie diejenigen Lebensmittelgeschafte mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr
oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt
bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerate mindestens 400 m? betragen oder die
gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800 m? betragen.
Vertreiber haben die Riicknahme grundsatzlich durch geeignete
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Rickgabemaoglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer zu gewabhrleisten. Die Moglichkeit der unentgeltlichen Riickgabe
eines Altgerates besteht bei riicknahmepflichtigen Vertreibern unter
anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerat, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen erfiillt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

4. Datenschutz-Hinweis:

Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt
insbesondere fir Gerate der Informations- und
Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte
beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass flir die Loschung der Daten
auf den zu entsorgenden Altgeraten jeder Endnutzer selbst verantwortlich
ist.

5. Bedeutung des Symbols ,durchgestrichene Miilltonne*:

Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmafig abgebildete
Symbol einer durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin,
dass das jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt
vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.
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Symbol-Konventionen

Die in diesem Dokument verwendeten Symbole sind wie folgt definiert.

Symbol

Beschreibung

[ TiJHinweis

Liefert zusatzliche Informationen zur Betonung oder
Erganzung wichtiger Punkte im Text.

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zu Schaden am Gerat,
Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten
Ergebnissen fiihren kann.

/\ Gefahr

Weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die, wenn sie
nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Verletzung
fihren kann.
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Sicherheitshinweis

Diese Anleitungen sollen gewabhrleisten, dass Sie das Produkt korrekt
verwenden, um Gefahren oder Sachschaden zu vermeiden. Bitte lesen Sie
alle Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb
nehmen.

Transportwesen

® Bewahren Sie das Gerat beim Transport in der urspriinglichen oder einer
vergleichbaren Verpackung auf.

® Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial nach dem Auspacken
fur zukiinftigen Gebrauch auf. Im Falle eines Fehlers missen Sie das
Gerat in der Originalverpackung an das Werk zuriicksenden. Beim
Transport ohne Originalverpackung kann das Gerat beschadigt werden
und wir Gbernehmen keine Verantwortung.

® | assen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie heftige StoRe.
Halten Sie das Gerat von magnetischen Stérungen fern.

Spannungsversorgung

® Wenn im Lieferumfang des Gerats ein Netzteil enthalten ist, verwenden
Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Wenn kein Netzteil mitgeliefert wird,
stellen Sie sicher, dass das Netzteil oder eine andere Stromversorgung
den Anforderungen an eine Stromquelle mit begrenzter Leistung
entspricht. Die Ausgangsparameter des Netzteils sind auf dem
Produktaufkleber angegeben.

® Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.

® Verbinden Sie NICHT mehrere Gerate mit einem Netzteil, da es
andernfalls durch Uberlastung zu einer Uberhitzung oder einem Brand
kommen kann.

Akku

® Das Gerat unterstiitzt einen austauschbaren Li-lonen-Akku. Die
Ladespannung des Akkus betragt 4,2 V. Die Akkuspannung und -
kapazitat betragt 3,6 V/4,4 Ah (15,84 Wh).

® Wenn der Akku unsachgemal verwendet oder ausgetauscht wird,
besteht mdglicherweise Explosionsgefahr. Tauschen Sie stets gegen
den gleichen oder dquivalenten Typ aus.

® Die von den Benutzern gekauften Batterien/Akkus miissen den
einschldgigen internationalen Normen zur Batteriesicherheit (z. B.
EN/IEC-Normen) entsprechen.

® Akkus mit einer falschen Gré3e konnen nicht eingesetzt werden und ein
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abnormales Abschalten bewirken.

Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen des
Akkuherstellers.

Achten Sie darauf, dass die Akkutemperatur wahrend des Ladevorgangs
zwischen 0 °C und 45 °C liegt.

Achten Sie bei langfristiger Lagerung des Akkus darauf, dass er alle
sechs Monate vollstandig geladen wird, um seine Lebensdauer zu
gewahrleisten. Anderenfalls kann es zu Schaden kommen.

Laden Sie keine anderen Akkutypen mit dem mitgelieferten Ladegerat
auf. Stellen Sie sicher, dass sich wahrend des Ladevorgangs im Umkreis
von 2 m um das Ladegeréat kein brennbares Material befindet.

Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heilRen Ofen oder Zerkleinern
oder Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion fiihren.
Bewahren Sie die Batterie/den Akku nicht in einer Umgebung mit
extrem hohen Temperaturen oder niedrigem Luftdruck auf, da dies zu
einer Explosion oder zum Austreten von entflammbaren Flissigkeiten
oder Gasen fiihren kann.

Lagern Sie das Gerat mit Batterie/Akku oder die Batterie/den Akku
allein NICHT in der Nahe von Heiz- oder Feuerquellen. Keinem direkten
Sonnenlicht aussetzen.

Den Akku NICHT verschlucken, es besteht Veratzungsgefahr.

Bewahren Sie den Akku NICHT in der Reichweite von Kindern auf.
Dieses Produkt enthalt eine Knopfzellenbatterie. Wenn die
Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von 2 Stunden
zu schweren inneren Veratzungen und Tod fiihren.

Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schliel3t, stellen Sie den
Gebrauch des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.

Suchen Sie umgehend arztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass
Batterien verschluckt oder in Kérperéffnungen eingefiihrt wurden.

Der integrierte Akku darf nicht demontiert werden. Wenden Sie sich
gegebenenfalls zur Reparatur an den Hersteller.

Dieses Gerat ist nicht fiir die Verwendung an Orten geeignet, an denen
sich Kinder befinden kénnten.

Wartung
® Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren sollte, wenden Sie

sich an Ihren Handler oder den nachstgelegenen Kundendienst. Wir
Uibernehmen keine Haftung fiir Probleme, die durch nicht Reparatur-
oder Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten verursacht
werden.

® Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde,

bevor das Gerat von Fachleuten demontiert und repariert wird.
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® Wischen Sie das Gerat bei Bedarf sanft mit einem sauberen Tuch und
einer geringen Menge Ethanol ab.

® Wenn das Gerat nicht vom Hersteller vorgegebenem Sinne genutzt wird,
kann der durch das Gerat bereitgestellte Schutz beeintrachtigt werden.

® Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen und trockenen Tuch oder
Wischpapier, um Kratzer zu vermeiden.

Einsatzumgebung

® Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den Anforderungen des
Gerats entspricht. Die Betriebstemperatur muss zwischen -30 °C und
55 °C liegen, die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 5 % und 95 %
betragen.

® Setzen Sie das Gerat KEINER hohen elektromagnetischen Strahlung
oder staubigen Umgebungen aus.

® Richten Sie das Objektiv NICHT auf die Sonne oder eine andere helle
Lichtquelle.

® Stellen Sie das Gerat an einem kihlen und gut bellifteten Ort auf.

® Vermeiden Sie die Installation des Gerats auf vibrierenden Oberflachen
oder an Orten, die Erschiitterungen ausgesetzt sind (Nachlassigkeit
kann zu Gerateschaden fiihren).

® Achten Sie bei Verwendung eines Lasergerats darauf, dass das Objektiv
des Gerats nicht dem Laserstrahl ausgesetzt wird. Andernfalls konnte
es durchbrennen.

Notruf

Sollten sich Rauch, Geriliche oder Gerausche in dem Gerat entwickeln, so
schalten Sie es unverziiglich aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden
Sie sich dann an den Kundendienst.

EINGESCHRANKTE GARANTIE

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktgarantiebestimmungen
einzusehen.

Anschrift des Herstellers
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Raum 313, Einheit B, Gebaude 2, 399 Danfeng-StralRe, Gemarkung Xixing,
Stadtbezirk Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der Warmebildkamera-Serie
unterliegen unter Umstéanden in verschiedenen Landern oder Regionen
Exportkontrollen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der
Europaischen Union, dem Vereinigten Konigreich und/oder anderen
Mitgliedslandern des Wassenaar-Abkommens. Bitte informieren Sie sich
bei Ihrem Rechtsexperten oder bei den ortlichen Behorden lber die
erforderlichen Exportlizenzen, wenn Sie beabsichtigen, die Produkte der
Warmebildkamera-Serie in verschiedene Lander zu transferieren, zu
exportieren oder zu reexportieren.
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