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1.1

1.2

1.3

Attekintés

Eszkoz leirasa

A digitalis nappali és éjjellatd monokularis tavesé barmilyen kornyezeti
fényviszonyok k6zott miikodik. Fejlett HD-felbontasu érzékelével és OLED
kijelz6vel van felszerelve, ami teljes szinli éles képet biztosit nappali
fényben, valamint klasszikus fekete-fehér képe éjszakai fényben. Az
eszkoz olyan forgatokonyvek esetén alkalmazhatd, mint a mezei és erdei
vadaszat, turazas és mentés.

F6 funkcid

® Beépitett allithatd IR-kibocsatéd: Az opcionalis IR-sugarzo segitségével
az eszkoz teljes sotétségben is hasznalhato, és a célpontok tisztan
lathatdak.

® Megjelenitési méd: A késziilék tobb megjelenitési méd hasznélatat
tamogatja, a helyszinnek megfeleléen beallithaté nappali, éjszakai,
z0ld, sarga, élesitett vagy automatikus modra.

® Nullazas: A célkereszt segit gyorsabban és pontosabban behatarolni a
célpontot. Lasd Nullazas.

® Képkalibralas: A kiilonb6z6 felhasznalok szamara beallithatja és
elmentheti a képablak pozicidjat.

® Alkalmazas csatlakoztatdsa: A késziilékkel képernyéképek
készithetdk és videdk rogzithetdk, tovabba ha hotspoton keresztil
mobiltelefonhoz csatlakoztatja, a HIKMICRO Sight alkalmazassal a
paraméterei is beallithatok.

Kiils6 megjelenés

[:E Megjegyzés

A jelen felhasznaloi kézikdnyvben talalhatd képek csak illusztracioul
szolgalnak. Kérjik, a valds terméket tekintse vonatkozasi alapnak.

A készilék megjelenésének leirasa az alabbiakban lathatd. Kérjik, a valés
terméket tekintse vonatkozasi alapnak.
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1-1. abra: A késziilék kiilsé megjelenése

1-1. tablazat: Vezérl6gombok és komponensek

Sz.

Leiras

Funkcio

Lencsevédd

A lencse védelmére szolgal.

Fokuszgydr

Ezzel allithaté be a fokusz a cél élesebb
megjelenitéséhez.

Inditégomb

® Nyomja meg: készenléti mdéd/eszkoz
aktivalasa

® Tartsa lenyomva:
bekapcsolas/kikapcsolas

Mod gomb

Tartsa lenyomva: a megjelenitési médok
kozotti valtashoz

Forgégomb

® Nyomja meg: rogzités
megkezdéséhez/leadllitasahoz

® Tartsa lenyomva: menimt veletek

® Nyomja meg kétszer: az OSD
megjelenitése/elrejtése
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Sz. Leiras Funkcié
6 RSazftEavird A felcsatolhato néz6két rogziti a
gzitogy készilékre.
e Az adaptert rogziti a felcsatolhaté
7 Zarogydru x4
nézokéhez.
Osszekapcsolas nappali tdvcsével.
A r . L )
8 dapte *Az adaptert kilon kell megvasarolni.
L, . | Aramforrashoz valé csatlakozas vagy
9 C-tipusu csatlakozo . o
P adatatvitel C-tipusu kabellel.
e e Tisztan lathatova teszi a céltargyat sotét
10 Infravords fény .
kornyezetben.
Akkumulatortarto . .
11 dmd Ide szerelhet6 be az akkumulator.
rekesz
Mod gomb + Nyomja meg a pillanatképek
4+5 . P
forgdgomb készitéséhez.
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2.1

2.2

Elokészités

Kabelek csatlakoztatasa

Tapellatas céljabol csatlakoztassa az eszkozt egy C tipusu kabellel a
hal6zati USB-adapterre. Fajlok exportalasa céljabdl csatlakoztassa az
eszkozt a szamitégépre.

Lépések
1. Emelje fel a kabelcsatlakoz6 fedelét.

2. A toltéshez csatlakoztassa a késziiléket az adapterhez Type-C USB-
kabellel. Fajlok exportalasa céljabol csatlakoztassa az eszkozt a
szamitégépre.

2-1. dbra: Kabelek csatlakoztatasa

Az adapter beszerelése
Lépések

1. Igazitsa az adapteren talalhato piros pontot a felcsatolhaté néz6kén
talalhato piros ponthoz, majd helyezze be az adaptert az 1-es nyil
irdanyaban.

2. Az adapter rogzitéséhez forgassa a zarégydir(it jobbra (a 2-es nyil
szerint).
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2.3

2.4

2-2. abra: Az adapter beszerelése

DE] Megjegyzés

Az adaptert kiilon kell megvasarolni.

Az adapter eltavolitasa
Lépések

1. Forgassa el a csak a néz6két az 6ramutaté jarasaval ellenkezé iranyba,
figyelve arra, hogy kdzben az adapter, vagy a késziilék mas részei nem
forognak, illetve nem mozdulnak el.

2. Meglazitas utan huzza ki az adaptert.

Nappali tavcsoé felszerelése

Ahhoz, hogy nappal tisztan lathassa a célpontot, a készilékre nappali
taveso szerelhetd.

Lépések
1. Szerelje be a nappali tavcsovet a kapcsoldgylriibe az 1-es nyil
iranyaban.

2. A nappali tavcsé rogzitéséhez zarja a szoritopantot a 2-es nyil
irdanyaban.
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2-3. dbra: Nappali tavcso felszerelése

2.5 Akkumulator behelyezése

2.5.1 Utmutaté az akkumulatorhoz
® Az elsé hasznalat el6tt toltse az akkumulatorokat 4 6ran keresztdil.
°

Ha a késziléket hosszabb ideig nem hasznadlja, vegye ki az
akkumulatort az akkumulatortart6 rekeszbdl.

® Az akkumulator mérete 19 mm x 70 mm. A névleges fesziiltség 3,6 V
DC, az akkumulator kapacitasa pedig 3200 mAh.

2.5.2 Az akkumulator beszerelése
Helyezze be az akkumulatorokat az akkumulatortarté rekeszbe.
Lépések

1. A meglazitashoz forditsa el az akkumulatorfedelet éramutaté jarasaval
ellentétesen.

2-4. abra: Az akkumulatorhaz fedelének felnyitasa

2. Helyezze be az akkumulatorokat az akkumulatortarté rekeszbe a pozitiv
jelzéssel befele.
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2-5. abra: Akkumulator behelyezése

3. Arogzitéshez forditsa el az akkumulatorfedelet az éramutaté jarasaval
megegyez§ iranyba.

2-6. abra: Az akkumulatorhaz fedelének lezarasa

2.6 Bekapcsolas/Kikapcsolas

Bekapcsolas
Ha az akkumulator toltése megfeleld, tartsa benyomva a ' gombot a

késziilék bekapcsolasahoz.

Kikapcsolas

[

Ha az eszkoz be van kapcsolva, tartsa lenyomva a (& gombot a
kikapcsolashoz.

Automatikus kikapcsolas

Allitsa be a késziilék automatikus kikapcsoldsi idejét, és a beéllitott id6
elteltével a késziilék automatikusan kikapcsol.

Lépések
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2.7

1. A meniben valassza az Altalanos beéllitasok lehet6séget, majd
nyomja le a forgdgombot a megerdsitéshez.

2. Forgassa el a forgégombot a kivalasztasahoz.

3. Nyomja meg, majd forgassa el a forgdgombot a kivant automatikus
kikapcsolasi id6 beallitdsahoz.

4. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.

[:E Megjegyzés

® Az akkumulator allapotat az akkumulator ikon mutatja. A ikon a
teljes t0ltottségi szintet, a [ ikon pedig az alacsony t0ltottségi szintet
jelzi.

® Ha az Alacsony toltottségi szint lizenet megjelenik, toltse fel az
akkumulatort.

® Az automatikus kikapcsolas csak akkor Iép életbe, ha a készilék nem
uzemel vagy nem kapcsolddik a HIKMICRO Sight apphoz.

® Az automatikus kikapcsolas visszaszamlalasa ujrakezdédik, ha a
készliilék visszatér a készenléti izemmodba, vagy ha Ujrainditja a
késziléket.

Menii leirasa

Ha a késziilék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a forgégombot a meni
megnyitasahoz.

A meniben a forgogomb elforgatasaval valaszthat a funkciok koziil, a
lenyomasaval konfiguralhatja a kivalasztott funkciét, és a forgégomb
lenyomva tartasaval kiléphet a menubdl.
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2.8

< Network

) @ > Hotspot

2-7. abra: Eszkdz menu

Alkalmazas csatlakoztatasa

Ha a késziiléket hotspoton keresztiil a HIKMICRO Sight alkalmazashoz
csatlakoztatja, mobiltelefonrdl is készithet képet, rogzithet videot, illetve
beallithatja a paramétereket is.

Lépések
1. A letdltéshez keresse meg a HIKMICRO Sight alkalmazast az App Store-

ban (iOS rendszer) vagy a Google Play™-en (Android rendszer), illetve
olvassa be a QR-kddot a letoltéséhez és telepitéséhez.

' = OF i, ™

| PR

Android rendszer iOS rendszer
2. A meniiben forgassa el a forgégombot a kivalasztasahoz.

3. Nyomja meg, majd forgassa el a forgégombot a Hotspot
kivalasztasahoz.

4. Kapcsolja be a telefon WLAN funkcidjat és csatlakozzon a hotspotra.
® Hotspot neve: HIK-IPTS sorozatszam
® Hotspot-jelsz6: Menjen a Hotspot mentipontba a jelszé
ellenérzéséhez.
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2.9
2.9.1

29.2

E—IE Megjegyzés

Ha a jelsz6 nem jelenik meg, frissitse az eszkozt a legujabb verziéra.
Vagy adja meg a sorozatszamot jelszéként.

5. Nyissa meg az APP-ot, és csatlakoztassa a telefonjat az eszkdzhoz. A
telefonon megjelenithet6 a késziilék kezel6felllete.

Firmware allapota

Firmware allapotanak ellenérzése

Lépések

1. Nyissa meg a HIKMICRO Sight alkalmazast és csatlakoztassa a
késziléket az alkalmazashoz.

2. Ellendrizze, hogy van-e frissitési felszolitas a késziilék kezel6fellletén.
Amennyiben nincs frissitési felszdlitas, a legfrissebb firmware-verzié
van telepitve. Ellenkez6 esetben a telepitett firmware-verzié nem a
legfrissebb.

® | @ O

Register Upgrade Product Info

2-8. dbra: Firmware allapotanak ellenérzése

3. (Opciondlis) Frissitse a késziiléket, ha nem a legfrissebb firmware-
verzid van telepitve. Lasd Eszkoz frissitése.

Eszkoz frissitése

Eszko6z frissitése a HIKMICRO Sight alkalmazasban

A kezdés elott

Telepitse a HIKMICRO Sight alkalmazast a telefonjara, majd
csatlakoztassa a készliléket az alkalmazashoz.

Lépések

1. Erintse meg a frissitési felszolitast a firmware frissitési feliiletére
torténd belépéshez.

2. Koppintson a Frissités gombra a frissités megkezdéséhez.

10
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2.10

E—IE Megjegyzés

A frissitési folyamat valtozhat az alkalmazas-frissitések fliggvényében. A
valos alkalmazas-verziét tekintse vonatkozasi alapnak.

Eszkoz frissitése PC-n keresztiil
A kezdés elott

® Kérjiik, el6bb szerezze be a frissitési csomagot.
® Miutan csatlakoztatta a szamitogéphez, kapcsolja be a készliléket, és
hasznalat el6tt hagyja bekapcsolva 10 - 15 masodpercig.

Lépések

1. Csatlakoztassa a készliléket a szamitégéphez kabellel, majd kapcsolja
be.

2. Nyissa meg az észlelt meghajtét, masolja ki a frissitési fajlt, és illessze
be az eszkoz gyokérkonyvtaraba.

3. Tartsa lenyomva a ) gombot a késziilék Ujrainditdsahoz. A késziilék

automatikusan telepiti a frissitést. A frissitési folyamat megjelenik a f6
fellleten.

EE Megjegyzés

A frissitécsomag atvitele soran figyeljen arra, hogy a késziilék
csatlakozzon a szamitégéphez. Ellenkezé esetben a belsé vezérléprogram
telepitése megszakadhat, karosodhat a belsé vezérl6program, stb.

Képkalibrélas (Attekintés)

A kilonboz6 felhasznalok szamara beallithatja és elmentheti a képablak
pozicidjat. A részletes utmutato itt talalhatd: Képkalibralds.

11
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Calib. Profile

2-9. abra: Képkalibralasi hatas

2.11 Nullazas (Attekintés)

A célpont helyzetének behatarolasahoz Bekapcsolhatja a célkeresztet. Az
olyan funkcidk, mint a fagyasztas segitenek pontosabban beallitani a
célkeresztet. A részletes Utmutaté itt talalhatd: Nullazas.

12
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< € /Zeroing A5-109yard

B
<H
¢
£ _)%(_ > @om)
>

< 6 /Axis A5-109yard

X: -30.00

Y : -80.00

2-10. abra: Nullazas

13
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3.1

3.2

3.3

Képbeallitasok

FOkusz bedllitdsa
Lépések
1. Kapcsolja be az eszkozt.

2. Tartsa meg a készliléket, figyelve arra, hogy a nézéke fedje a szemét.

3. Forgassa el a fokuszgydr(it, amig éles lesz a kép.

3-1. abra: Fékusz bedllitasa

EE Megjegyzés

A behomalyositas elkeriiléséhez, fékuszbeallitas kdzben ne érjen a lencse
fellletéhez.

Fényeré beadllitasa
Lépések

1. A meniben valassza ki a lehet6séget, majd nyomja meg a
forgbgombot a megerdésitéshez.

2. A forgogomb forgatasaval allitsa be a fényeré6t.

3. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.

Kontraszt bedllitasa
Lépések

1. A meniben valassza ki a lehet6séget, majd nyomja meg a

14
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3.4

3.5

forgbgombot a megerdésitéshez.
2. A forgbgombot forgatva allitsa be a kontrasztot.

3. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.

Intelligens infravdrés mod bedllitasa

A tul fényes kornyezet a képek tulexponalasat okozhatja. A kiegészit6é
[ampa fényerejének szabalyozasaval az intelligens infravoros maod kijavitja
a tulexponalt képeket és feljavitja a képhatasokat éjszakai modban.

Lépések

1. A meniiben vélassza ki a lehetéséget, majd nyomja meg a
forgdbgombot a megerdésitéshez.

2. Forgassa el a forgdgombot a méd valtoztatasahoz.
® Intelligens infravords funkcid: Valtson az okos infravordsre, és
ezutan az eszkdz képes automatikusan bedllitani az IR-fény
intenzitdsat a kornyezeti fényerének megfeleléen.
® Magas/Kodzepes/Alacsony: Valassza ki az IR-fény intenzitasat a
magas, kdzepes vagy alacsony értékek koziil.

3. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.

Megijelenitési mod beallitasa
Kiilonb6z6 helyszinekhez kilonb6zé megjelenitési modok valaszthatok.

Tartsa lenyomva a ¢ gombot az él8kép feliileten a megjelenitési mddok
véltasahoz. A Nap, Ejszakai, ') Zold, * ) Sérga,
Kédmentesités és Automatikus opcidk kozil lehet valasztani. Az
aktiv mod a kezel6feliilet fels6 sarkaban jelenik meg.

Ejszakai
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3.6

Zold Sarga
3-2. abra: Megjelenitési mod
Képkalibralas

A kiilonb6z6 felhasznalok szamara beallithatja és elmentheti a képablak
pozicidjat.

Lépések
1. A meniben valassza ki a lehet6séget.
2. Valasszakia |- lehet6séget, nyomja meg és forgassa el a

forgégombot a meni megjelenitési méretének beallitdsahoz.

3. Valassza az opciot, majd nyomja meg és forgass el a

forgogombot a kalibralasi profil valtasahoz. 5 kalibralasi profil allithaté
be.

Calib. Profile

i
=
4

ok
O,

3-3. abra: Képkalibralas meni
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4. Valassza az opciot, majd nyomja meg a forgégombot a

referenciavonal bekapcsolasahoz. Arra figyeljen, hogy a referenciavonal
vizszintesen huzdédjon a képernyén.

5. Ha a referenciavonal engedélyezve van, valassza ki a lehet6séget,

majd nyomja meg és forgassa el a kereket a referenciavonal
poziciéjanak beallitdsahoz. Tartsa lenyomva a kereket, majd valassza
az OK lehet6séget a paraméterek mentéséhez.

Adjust Ref. Line

¥: 0

v

3-4. abra: Referenciavonal beallitasa

6. (opcionalis) Valassza a lehet6séget, majd nyomja meg a
forgégombot a kép lefagyasztasahoz.

7. Valassza a lehetéséget, majd nyomja meg a forgégombot a
kalibralas elinditasahoz.
8. Nyomja meg a forgogombot az X vagy az Y tengely kivalasztasahoz, és

forgassa a forgdgombot a koordinatak beallitdsahoz, amig az ablak el
nem éri a célpoziciot.
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3-5. abra: Képkalibralas

9. (Opciondlis) Valassza a lehet6séget, majd nyomja meg a
forgdbgombot a megerdsitéshez. Az OK gomb megnyomasaval a nézet

visszadllithaté az eredeti poziciéba, a MEGSE gombbal pedig
visszaléphet a beallitasi képernyére a rendszertizenetnek megfeleléen.

DE] Megjegyzés

El6fordulhat, hogy az él6kép alapértelmezett pozicidja nem pontosan a
nulla pontnal van (X = 0, Y = 0). Ezt az optikai komponensek kis mértékd
egyeéni eltérései okozzak, és normalis jelenségnek tekintendé.

10. Tartsa lenyomva a forgdgombot a képkalibralasi fellilet bezarasahoz.
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4

4.1

4.2

Nullazas

Célkereszt stilusanak beallitasa

Itt beallithatja a célkereszt szinét és tipusat kiilonb6z6 kornyerzetekhez.

A kezdés elott

Vélassza ki a bedllitani kivant célkereszt szamat el6szor.

Lépések

1. A nullazasi fellileten valassza a vagy a lehet6séget, majd
nyomja meg a forgégombot a megerdsitéshez.

< € /Zeroing A5-109yard

4-1. abra: Célkereszt stilusanak bedllitdsa

2. Forgassa el a forgdgombot a célkereszt tipusanak és szinének
modositasahoz.

3. Tartsa lenyomva a forgdgombot az lizenet bezarasahoz.
- OK: Paraméter mentése és kilépés.
- Mégse: Kilép a paraméterek mentése nélkiil.

Célkereszt igazitasa

A célkereszt igazitasa segit a pontosabb célzasban, megjeldlve a nagy
célkereszt és a kis célkereszt kozotti eltérést. Az olyan funkciok, mint a
Fagyaszt segitenek pontosabban beallitani a célkeresztet.
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4.2.1 Célkereszt igazitasa a késziiléken
Lépések
1. A meniben valassza a lehet6séget, majd nyomja meg a

forgogombot a nullazasi feliilet megnyitasahoz.
2. Véalasszon egy nullazasi szamot. 5 célkereszt allithato be.

1) Forgassa el a forgbgombot a kivalasztasahoz, majd nyomja le

a forgogombot a megerdsitéshez.

2) A forgégomb forgatdsaval valassza ki a javitani kivant nullazasi
szamot.

3) Nyomija le még egyszer a forgdgombot a meger@sitéshez.
3. Céltavolsag beallitasa.
1) Forgassa el a forgdgombot az opcio kivalasztasahoz, majd
nyomja le a forgdgombot a szamjegy modositasahoz.
2) Forgassa el a forgdgombot a szam modositdsahoz.
3) Nyomija le még egyszer a forgdgombot a megerésitéshez.

4. Célozza be a célpontot, hizza meg a ravaszt, majd allitsa a célkeresztet
a becsapddasi pontra.

1) Forgassa el a forgdgombot az opcié kivalasztasahoz, és
nyomja le a forgdgombot a kép lefagyasztasahoz.

< € /Freeze A5-109yard

k< > @

4-2. abra: Kép fagyasztasa

2) A kivalasztasaval és a forgogomb megnyomasaval allitsa be a

koordinatakat ugy, hogy a nagy célkereszt a becsapodasi ponthoz
igazodjon. A forgdgomb megnyomasaval valassza ki az X vagy az Y
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4.2.2

tengelyt. Ha az X-tengelyt valasztja, a célkereszt jobbra és balra
mozog; ha az Y-tengelyt valasztja, a célkereszt fel-le mozog.

< € /Axis A5-109yard

X: -30.00

4-3. abra: Célkereszt igazitasa

DE Megjegyzés

® A nullazasi szam valtasakor a fellileten egy lizenet jelenik meg.
Valassza az OK opciot a kivalasztott célkereszt paramétereinek
elmentéséhez.

® Ha a célkereszten bekapcsolja a lefagyasztasi funkciot, beallithatja a
kurzor pozicidjat egy lefagyasztott képen. Ez a funkcié segit megel6zni

a kép ugralasat.

5. Tartsa lenyomva a forgégombot az lizenet bezarasahoz.
- OK: Paraméterek mentése és kilépés.
- MEGSE: Kilép a paraméterek mentése nélkil.

6. A ravasz ismételt meghuzasaval ellenérizze, hogy a célzasi pont
egyezik-e a becsapddasi ponttal.

7. (Opciondlis) A 2-6. |épések ismétlésével mas célkeresztekhez is
beadllithatja a poziciét ebben a nullazé profilban.

Célkereszt igazitasa a HIKMICRO Sight hasznalataval
A HIKMICRO Sight alkalmazassal is korrigalhatja a célkeresztet.
A kezdés elott

® Telepitse a HIKMICRO Sight alkalmazast a mobiltelefonjara.
® Szerelje fel a (kiilon megvasarolhatd) okuldrt a késziilékre.

Lépés
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1. Nyissa meg a HIKMICRO Sight alkalmazast és csatlakoztassa a
késziiléket az alkalmazashoz.

2. Erintse meg a Termékinformacié, majd a Nulla gombot a beéllitasi
fellilet megnyitasahoz.

3. Allitsa be a célkeresztet a célpontra.

1) A késziilékr6l szarmazo adatok szinkronizaldsa utan valasszon ki
egy nullazo profilt.

2) Vélasszon ki egy mddositani kivant célkeresztet.
3) irja be a szamot a célpont tavolsagéanak bedllitdsahoz.
4) Vdlassza ki a digitdlis zoom aranyt.

4. A paramétereknek a késziilékkel val6 szinkronizalasa soran célozzon,
és huzza meg a ravaszt.

5. Mérje meg a becsapddasi pont eltérését a céltdl, majd adja meg a
szamot a célkereszt pozicidjanak beallitasahoz.

6. Huzza meg Ujra a ravaszt, és ellenérizze a becsapddasi pontot.
Ellenérizze, hogy a nagy célkereszt igazodjon hozza.

7. (Opcionalis) Erintse meg a Kévetkezd profil gombot mas célkeresztek
poziciojanak beallitasahoz.
Eredmény

A célkereszt pozicidja elmentve és szinkronizalva a készilékkel, igy
ellendrizheti a késziilékén.

EB] Megjegyzés

® Ha az alkalmazasban megnyitja a nullazébeallitasi feliiletet, akkor a
késziilék automatikusan visszatér az él6képes feliiletre.

® A nulldazé mdvelet valtozhat az alkalmazas-frissitések fliggvényében. A
valos alkalmazas-verziét tekintse vonatkozasi alapnak.
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Tavolsagmérés

A késziilék képes bemérni a célpont és a megfigyelési hely kozotti
tavolsagot.

A kezdés elott

Tavolsagmérés kdzben tartsa mozdulatlanul a kezét és testhelyzetét.
Ellenkez6 esetben a mérés pontatlan lehet.

Lépések

1. A meniben forgassa el a forgogombot a kivalasztasahoz, majd
nyomja meg a forgégombot a megerdsitéshez.

2. Allitsa be a cél paramétereit.
1) Valassza ki a célt a forgdgomb segitségével a Szarvas, Sziirke
farkas, Barnamedve, és Egyéni opcibk kozdil.
2) A célpont magassaganak beallitdsahoz nyomja be a, majd forgassa
el a gombot. A forgdgomb megnyomasaval valthat a szamok kozott.

[:E Megjegyzés

A beallithaté magassageérték 0,1 és 9,0 kozott lehet.

3) Tartsa lenyomva a forgégombot a bedllitdsok elmentéséhez és a
tavolsagmérési feliiletre val6 visszatéréshez.

3. Igazitsa a felsd jelolés kozepét a célpont felsé pereméhez, majd nyomja
meg a forgdbgombot a megerdsitéshez.

4. |gazitsa az also jelolés kozepét a célpont als6 pereméhez, majd nyomja
meg a forgdgombot a megerdsitéshez.

Eredmény

A kép felsé6 része a tavolsagmeérés eredményét mutatja, illetve a célpont
magassagat.
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7 0.9yard

& 10.4yard

5-1. dbra: A tavolsagmérés eredménye
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6.1

6.2

6.3

Altalanos beallitasok

OSD bedllitasa

Ebben a funkciéban beallithatd, hogy megjelenjenek-e az OSD informaciok
az éléképen.

Lépések
1. A fébmeniben valassza a Funkcidbeallitdsok lehet6séget, majd

nyomja le a forgdgombot a megerdsitéshez.

2. A forgbgombot forgassa a , allasba, majd nyomja meg a
forgogombot a beallitdsok megnyitasahoz.

3. Forgassa el a forgogombot az OSD opcio kivalasztasahoz, majd nyomja
le a forgdgombot a bekapcsolashoz.

4. A forgégomb elforgatasdval valassza ki a Datum vagy az Id6 opcidkat,
majd nyomja le a forgdgombot az informaciok kijelzéséhez vagy
elrejtéséhez.

5. Tartsa lenyomva a forgégombot a mentéshez és kilépéshez.

Markaembléma beallitasa

A markaemblémat az él6kép fellleten allithatja be.
Lépések
1. A menilben valassza a Funkcidbeallitasok lehet6séget, majd

nyomija le a forgégombot az almeni megnyitasahoz.

2. Forgassa el a forgogombot a kivalasztasahoz, majd nyomja le a
forgdgombot a Markajelzés engedélyezéséhez.

3. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.
Eredmény

A markaembléma a képerny§ bal-alsé sarkaban jelenik meg.

Képrogzités
Képek készitéséhez az él6kép feliileten nyomja meg egyidejlleg a V]
gombot és a forgégombot.
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6.4

6.5

DE Megjegyzés

Ha a rogzités sikeres, az él6kép 1 masodpercig kimerevedik, a képernyén
pedig megjelenik egy lizenet. A rogzitett képek exportalasahoz
tanulmanyozza a F&jlok exportédldsa fejezetet.

Hang beallitasa

Ha bekapcsolja a hangrogzitési funkciot, a vide6 hanggal egyiitt lesz
rogzitve. Ha tul zajos a video, a hangrogzitési funkcié kikapcsolhaté.

Lépések
1. A meniben forgassa el a forgogombot a kivalasztasahoz.

2. Nyomja le a forgdgombot a funkci6é engedélyezéséhez.

3. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.

Videdrogzités
Lépések

1. Az él6kép fellileten nyomja meg a forgogombot a rogzités
megkezdéséhez.

6-1. abra: Felvétel inditasa

A képerny6 fels6 részén megjelenik a felvétel id6tartama.
2. Nyomja meg még egyszer a forgogombot a felvétel leallitasahoz.

Kovetkezo lépések
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6.6

6.7
6.7.1

A rogzitett fajlok exportalasahoz tanulmanyozza a Fajlok exportalasa
fejezetet.

El6zetes videdfelvétel

A funkcié bekapcsolasa és az elérogzitési id6 beallitasa utan a késziilék
automatikusan rogziti a visszapattanas elétti 7, 10 vagy 15 masodpercet,
illetve a visszapattanas utani 7, 10 vagy 15 masodpercet.

Lépések
1. A meniiben vélassza ki a lehetéséget, majd nyomja meg a

forgbgombot a megerd@sitéshez.

2. Forgassa el a forgdgombot az el6rogzitési idé valtasahoz. 7
masodperc, 10 masodperc vagy 15 masodperc allithato be.

3. Tartsa lenyomva a forgbgombot a mentéshez és kilépéshez.

DE] Megjegyzés

Ha a folyamatos visszapattanasok rogzitését aktivalja, a késziilék az els6
visszapattanas el6tti 7, 10 vagy 15 masodpercet, illetve az utolso
visszapattanas utani 7, 10 vagy 15 masodpercet rogziti.

Kovetkezo lépések

A rogzitett fajlok exportalasahoz tanulmanyozza a F&jlok exportalasa
fejezetet.

Fajlok exportaldsa
Fajlok exportalasa a HIKMICRO Sight alkalmazassal

A HIKMICRO Sight alkalmazassal hozzaférhet a késziiléken tarolt
albumokhoz és exportalhatja a képeket a telefonra.

A kezdés elott
Telepitse a HIKMICRO Sight alkalmazast a mobiltelefonra.
Lépések

1. Nyissa meg a HIKMICRO Sight alkalmazast és csatlakoztassa a
késziiléket az alkalmazdshoz. Lasd Alkalmazas csatlakoztatdsa.

2. Koppintson a Médiaféjlok gombra a késziiléken tarolt albumok
eléréséhez.
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6-2. abra: Hozzaférés a késziléken tarolt albumokhoz

3. Koppintson a Helyi vagy a Késziilék gombokra a fotok és videok
megtekintéséhez.
- Helyi: Az el6z6 fajlokat tekintheti meg az alkalmazasban.
- Késziilék: A jelenlegi késziiléken tarolt fajlokat tekintheti meg.

E-IE Megjegyzés

El6fordulhat, hogy a fotok vagy videdk nem jelennek meg a Késziilék
mappaban. Pdccintsen lefele az oldal frissitéséhez.

4. A kivalasztashoz koppintson a féjlra, majd koppintson a Letdltés
opcidra a fajl helyi telefonalbumokba torténé exportalasahoz.

2 ] ®

Download Delete Information

EB] Megjegyzés

® [ épjen a Sajat fiok > Részletek > Felhasznal6i kézikényv opcidra az
alkalmazéasban a muiveletek részletes bemutatasahoz.

® A késziléken tarolt albumokhoz az él6kép feliilet bal-alsé sarkaban [évé
ikonra kattintva is hozzaférhet.

® Az exportaldasi m(ivelet valtozhat az alkalmazas-frissitések
fliggvényében. A valos alkalmazas-verzidt tekintse vonatkozasi
alapnak.

6.7.2 Fajlok exportalasa szamitdgép segitségével
Ezzel a funkcidval exportalhatok a rogzitett képek és videok.
Lépések

1. Csatlakoztassa a késziiléket a szamitégéphez egy C-tipusu USB-
kabellel.

I:E Megjegyzés

Figyeljen arra, hogy a kabel csatlakoztatasa kozben a késziilék legyen
bekapcsolva.

2. Nyissa meg a fajlkezel6t a szamitogépen és valassza ki az eszkdz
meghajtojat. A DCIM mappaban keresse meg az exportalandg, a
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rogzitési év és honap alapjan elnevezett mappat. Példaul, a 2022
juniusaban rogzitett videét vagy képet a DCIM > 202206 mappaban
talalja meg.

3. Valassza ki, majd masolja at a kivant fajlokat a szamitogépre.

4. Valassza le az eszkozt a szamitogéprol.

[:E Megjegyzés

® Ha a szamitogéphez van csatlakoztatva, a készlilék tovabbra is
megjelenit képeket, azonban a rogzitési, képernybkép-készitési és
hotspot funkciok nem miikddnek.

® A szamitogéphez torténd elsé csatlakoztataskor az illesztéprogram
automatikusan telepitédik.
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7.7

7.2

7.3

Rendszerbeallitasok

Datum bedllitasa

Lépések

1. A menliben valassza ki az Altaldnos bedllitdsok meniipontot,
majd a forgdgomb segitségével Iépjen be az almeniibe.

2. Valassza a ikont.

3. Nyomja le a forgégombot az év, hénap vagy nap kivalasztasahoz, majd
forgassa el a forgégombot a szam mddositasahoz.

4. Tartsa lenyomva a forgdgombot a mentéshez és kilépéshez.

Id§ szinkronizalasa

Lépések

1. A meniben valassza ki az Altalanos bedllitdsok meniipontot,
majd a forgdgomb segitségével |épjen be az almeniibe.

2. Valassza a ikont.

3. Az 6ramegjelenitési rendszer valtasahoz nyomija le, majd forgassa el a
forgogombot. 24 6ras vagy 12 6ras rendszer valaszthat6. Ha a 12 6ras
orat valasztja, nyomja meg és forgassa el a kereket a DE vagy DU
kivalasztasahoz.

4. Nyomija le a forgdgombot az érak vagy percek kivalasztasahoz, majd
forgassa el a forgogombot a szam méddositasahoz.

5. Tartsa lenyomva a forgégombot a mentéshez és kilépéshez.

Nyelv beallitasa
Ez a funkcio a késziilék nyelvének beallitasara szolgal.
Lépések

1. A meniben valassza ki az Altalédnos beéllit4sok meniipontot, majd
a forgégomb segitségével Iépjen be az almeniibe.

30



Digitalis nappali és éjjellaté monokularis tavesé - Felhasznaléi kézikonyv

7.4

7.5

7.6

2. Valasszakia gombot, majd nyomja meg a forgégombot a
nyelvbeallitasi fellilet megnyitasahoz.

3. Valassza ki a kivant nyelvet a forgégomb elforgatasaval, majd nyomja
meg a forgdgombot a megerdsitéshez.

4. Tartsa lenyomva a forgogombot a kilépéshez.

Mértékegység bedllitdsa

A tavolsagmeérési funkcid és a célkereszt funkcié mértékegységei igény
szerint médosithatok.

Lépések
1. A meniben valassza ki az Altalanos beallitdsok meniipontot,

majd a forgdgomb segitségével Iépjen be az almeniibe.

2. Valassza a lehet6séget, és nyomja meg a forgégombot a
megerdsitéshez.

3. Forgassa el a forgogombot, majd valassza a yard vagy a m lehet&séget.

4. Tartsa lenyomva a forgdégombot a mentéshez és kilépéshez.

Késziilékadatok megtekintése

1. A meniben valassza ki az Altalanos bedllitdsok meniipontot,
majd a forgdgomb segitségével |épjen be az almeniibe.

2. Vélassza a ikont, majd nyomja meg a forgdgombot. Megjelennek
a késziilékadatok, mint példaul a verziészam és sorozatszam.

Eszkdz visszaallitasa

Lépések

1. A meniben valassza ki az Altalanos bedllitdsok meniipontot,
majd a forgdgomb segitségével Iépjen be az almeniibe.

2. Valassza a ikont, majd nyomja meg a forgdgombot a késziilék

alapértelmezett beallitasainak visszaallitasahoz, a rendszeriizenetnek
megfelel&en.
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8.1

8.2

8.3

8.4

Gyakran ismételt kérdések

Miért nem mikédik a kijelz6?
Ellen6rizze a kovetkezbket.

® Ellenérizze, hogy a késziilék lemeriilt-e vagy készenléti médban van-e.
® A monitor ellenérzéséhez csatlakoztassa az késziiléket
azaramforrashoz és kapcsolja be.

Nem tiszta a kép, hogyan allitsam be?

Allitsa be a dioptriabeallité gydirGt vagy a fokuszgy(r(it tgy, hogy a kép
tiszta legyen. Lasd: Fokusz bedllitasa.

Sikertelen kép- vagy videordgzités. Mi lehet az
oka?
Ellenérizze a kdvetkezéket.

® A késziilék csatlakoztatva van a szamitégéphez? A rogzités kikapcsolt
allapotra van allitva?

® Megtelt a tarhely?

® Alacsony az akkumulator toltottségi szintje?

Miért nem taldlja meg a szamitégép a
késziiléket?
Ellenérizze a kdvetkezéket.

® Akészilék a mellékelt USB-kabellel van csatlakoztatva a
szamitogéphez?

® Amennyiben masik USB-kabelt hasznal, arra figyeljen, hogy ne legyen 1
méternél hosszabb.
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Biztonsagi utasitasok

Ezen utasitasok célja annak biztositasa, hogy a felhasznalé a terméket
megfeleléen tudja hasznalni veszély vagy vagyoni veszteség elkerilése
érdekében.

Torvények és szabalyok

A termék hasznalatakor szigoruan be kell tartani a helyi elektromos
biztonsagi eléirasokat.

Szimbdlumok jelentése

A jelen dokumentumban taldlhat6é szimbdolumok a kdvetkezdket jelentik.

Szimbélum Leiras

&Veszél Veszélyes helyzetet jelez, amely — ha nem kertilik el -
y halalhoz vagy sulyos sériiléshez vezethet.

Lehetséges veszélyes helyzetet jelez, amely — ha nem
. kerilik el — a berendezések sériiléséhez,
&Vlgyazat ] o .. .
adatvesztéshez, teljesitménycsokkenéshez vagy
varatlan eredményekhez vezethet.

Tovabbi informacidkat tartalmaz, melyek kiemelik,
vagy kiegészitik az alapszoveg fontos részeit.

lilMegjegyzés

Szdllitas

® Szallitas alkalmaval tartsa a terméket az eredeti vagy ahhoz hasonlé
csomagolasban.

® Minden csomagoldanyagot 6rizzen meg a késébbi felhasznalas
érdekében. Hiba esetén az eredeti csomagolasaban kell a késziiléket
visszakildenie a gyartdénak. Az eredeti csomagolastdl eltéré
csomagolas a termék sériilését okozhatja. A vallalat ez esetben nem
vallal semmilyen felel6sséget.

® Ne ejtse le és ne tegye ki (itédésnek a késziiléket. Tartsa tavol a
késziiléket a magneses zavarforrasoktol.

Téapellatas

® Az adaptert Onnek kell beszereznie. A bemeneti fesziiltségnek meg kell
felelnie az IEC62368 szabvany szerinti korlatozott aramforrasra
vonatkoz6 el6irdsoknak (5 VDC, 2 A). A részletes informaciokért
olvassa el a mlszaki adatokat.

® Mindsitett gyartd haldzati adapterét hasznalja. A tapellatassal
szembeni részletes kovetelmények a termék m(iszaki adataiban vannak
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feltlintetve.

® Ellendrizze, hogy a tapcsatlakozo stabilan van-e csatlakoztatva a
konnektorhoz.

® NE csatlakoztasson tobb késziiléket egy haldzati adapterre, hogy
elkertlje a tulterhelés okozta tulmelegedést vagy tlizveszélyt.

® Az akkumulatortolté bemeneti fesziiltségének meg kell felelnie a
korlatozott aramforrasokra vonatkozé kdvetelményeknek (5 VDC, 2A).

® Az aramforrasnak meg kell felelnie a korlatozott aramforrasokra
vonatkozg, illetve a PS2 el6irasoknak az IEC 62368-1 szabvany szerint.

Akkumulator

® Az akkumulator védélemezes, 18650-es tipusu. Az akkumulator mérete
19 mm x 70 mm. A névleges fesziiltség 3,6 V DC, az akkumulator
kapacitasa pedig 3200 mAh. Az elhasznalt akkumulatorok
hulladékkezelését az akkumulator gyartéjanak utmutatasa szerint
végezze.

® VIGYAZAT: Az akkumul&tor nem megfeleld tipusura cserélése
robbanasveszélyt idézhet el6. Csak azonos, vagy egyenérték tipusra
cserélje.

® Nem megfelel6 méretl akkumulatorok nem szerelheték be, és
ugyanakkor rendellenes leallast okozhatnak.

® Kérjuk, sziikség esetén a gyarto altal javasolt tipusu akkumulatort
szerezzen be.

® A felhasznaldk altal vasarolt akkumulatoroknak meg kell felelnitik az
akkumulatorok biztonsagara vonatkoz6 nemzetkozi szabvanyoknak (pl.
EN/IEC szabvanyok).

® Csak mindsitett gyarto altal készitett elemet hasznaljon. Az
akkumulatorral szembeni részletes kovetelmények a termék muiszaki
adataiban vannak feltlintetve.

® A hasznalt elemeket az utasitasoknak megfelel6en semlegesitse.

® Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem hasznalja a késziiléket.

® Az akkumulator hosszu tavu tarolasakor az akkumulator minéségének
biztositasa érdekében ellendrizze fél évente, hogy az teljesen fel van-e
toltve. Ellenkezd esetben rongalédas kovetkezhet be.

® Figyeljen arra, hogy az akkumulator hdmeérséklete toltés kdzben a 0°C
és 45°C (32°F - 113°F) kozotti tartomanyban legyen.

® TILOS az akkumulatort tizbe vagy forré siitébe tenni, illetve az
akkumulatort 6sszezuzni vagy szétvagni, mert ez robbanast okozhat.

® Ne hagyja az akkumulatort rendkivil magas hémérsékleten vagy
alacsony légnyomasu kornyezetben, mert ez robbanashoz vagy a
gyulékony folyadék vagy a gaz szivargasahoz vezethet.

® Ugyeljen arra, hogy t6ltés kdzben az akkumulatortdlté 2 méteres
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korzetén belll ne legyenek égheté anyagok.
® NE helyezze az akkumulatort tartalmazo késziléket vagy csak az
akkumulatort héforras vagy nyilt lang kdzelébe. Ovja a kdzvetlen
napsutéstol.
Tartsa az akkumulatort gyermekektsl TAVOL.
NE nyelje le az akkumulatort, hogy elkertlje a vegyi égési sérliléseket.
Az akkumulator nem télthet6 kozvetleniil kiilsé tapforrasrol.
A készilék nem tolthet6. Keérjiik, az akkumulator toltéséhez hasznalja a
mellékelt t61t6t.
Az adaptert Onnek kell beszereznie. Az adapter felhasznalasi
terlletének meg kell egyeznie a készilékével.

Karbantartas

® Ha a termék NEM mikodik megfelel6en, forduljon a keresked6h6z vagy
a legkozelebbi szervizkdzponthoz. Nem vallalunk felel6sséget az
illetéktelen javitasbol vagy karbantartasboél ered6 karokért.

® Torolje le a késziiléket egy tiszta ruhaval és kis mennyiség(i etanollal,
ha szilikséges.

® Ha a késziiléket nem a gyart6 altal meghatarozott médon hasznalja, a
védelem szintje csokkenhet.

® A karcolddas elkeriilése érdekében tisztitsa a lencsét puha, szaraz
kenddvel vagy tisztitépapirral.

Haszndlati kdrnyezet

® Bizonyosodjon meg, hogy a hasznalati kornyezet megfelel a késziilék
eléirdsainak. A megfelel6 lizemelési hémérséklet -30°C és 55°C (-22°F -
131°F) kozott, a megfelel6 lizemelési paratartalom pedig legfeljebb 95%
lehet.

® NE tegye ki a készliléket széls6ségesen forrd, hideg, poros, korroziv,
s0s, lugos vagy nedves kornyezet hatasanak.

® Ne szerelje a késziiléket rezgd felliletre, vagy olyan helyre, ahol
razkodas érheti (ellenkez6 esetben a késziilék karosodhat).

® NE IRANYITSA az objektivet a Nap vagy mas erés fényforras iranyéba.

Vészhelyzet

Ha a késziilék fiistot, furcsa szagot vagy zajt bocsat ki, azonnal kapcsolja
ki, hizza ki a tapkabelt, majd forduljon a szervizkdzponthoz.

A gyart6 cime

313-as szoba, B egység, 2-es épiilet, 399 Danfeng Road, Xixing alkertilet,
Binjiang kerllet, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
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Jogi informacidk
©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

A kézikonyvvel kapcsolatos tudnivalék

A jelen kézikonyv a termék hasznalataval és kezelésével kapcsolatos
utasitasokat tartalmaz. Az itt szerepl6 képek, diagramok, abrak és minden
tovabbi informacié csupan leirasként és magyarazatként szolgal. A
kézikonyvben szerepld informaciok a firmware-frissitések és egyéb okok
miatt el6zetes értesités nélkul valtozhatnak. A kézikonyv legujabb verzidja
a HIKMICRO weboldalan (http./www.hikmicrotech.com) talalhaté.

A kézikonyvet a termékkel kapcsolatos tamogatashoz megfelelé
képesitéssel rendelkez6 szakemberek tamogatasaval és utmutatasaval
egyutt hasznalja.

Védjegyek

A z HIKMICRRO és az egyéb HIKMICRO-védjegyek és -logdk a
HIKMICRO tulajdonat képezik kiilonféle joghatésagokban.

Az emlitett egyéb védjegyek és logok a megfeleld tulajdonosok tulajdonat
képezik.

Felel6sségkizaras

EZT A KEZIKONYVET, VALAMINT A BENNE SZEREPLO TERMEKET ANNAK
HARDVER-, SZOFTVER-OSSZETEVOIVEL ES FIRMWARE-EVEL EGYUTT
,EREDETI FORMABAN" BIZTOSITJUK, ,BELEERTVE AZOK OSSZES
ESETLEGES HIBAJAT”. A HIKMICRO NEM VALLAL SEM KIFEJEZETT, SEM
TORVENY ALTAL VELELMEZETT JOTALLAST TOBBEK KOZOTT - DE NEM
KORLATOZVA - A TERMEK ERTEKESITHETOSEGERE, MEGFELELO
MINOSEGERE, VALAMINT ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGARA. A
TERMEKET KIZAROLAG SAJAT FELELOSSEGERE HASZNALHATJA. A
HIKMICRO SEMMILYEN ESETBEN SEM VALLAL FELELOSSEGET ON FELE
SEMMILYEN KULONLEGES, KOVETKEZMENYES, JARULEKOS VAGY
KOZVETETT KARERT, BELEERTVE TOBBEK KOZOTT A TERMEK
HASZNALATAVAL OSSZEFUGGESBEN AZ UZLETI HASZON
ELVESZTESEBOL, AZ UZLETMENET MEGSZAKADASABOL, VALAMINT AZ
ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTESEBOL EREDO KAROKAT,
TORTENJEN EZ SZERZODESSZEGES VAGY KAROKOZAS (BELEERTVE A
GONDATLANSAGOT) EREDMENYEKENT, MEG AKKOR SEM, HA A
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HIKMICRO VALLALATOT TAJEKOZTATTAK AZ ILYEN KAROK
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGEROL.

ON TUDOMASUL VESZI, HOGY AZ INTERNET TERMESZETEBGL
FAKADOAN KOCKAZATOKAT REJT, ES A HIKMICRO SEMMILYEN
FELELOSSEGET NEM VALLAL A RENDELLENES MUKODESERT, A
SZEMELYES ADATOK KISZIVARGASAERT VAGY MAS OLYAN KAROKERT,
AMELYEKET KIBERTAMADASOK, HACKERTAMADASOK,
VIRUSFERTOZESEK VAGY MAS INTERNETES BIZTONSAGI VESZELYEK
OKOZTAK; A HIKMICRO AZONBAN KERESRE IDOBEN MUSZAKI
TAMOGATAST NYUJT.

ON ELFOGADJA, HOGY EZT A TERMEKET KIZAROLAG A VONATKOZO
TORVENYI ELOIRASOK BETARTASAVAL HASZNALJA, ES HOGY A
VONATKOZO TORVENYEKNEK MEGFELELO HASZNALAT KIZAROLAG AZ
ON FELELOSSEGE. KULONOSKEPPEN AZ ON FELELOSSEGE, HOGY A
TERMEK HASZNALATA SORAN NE SERTSE HARMADIK FEL JOGAIT,
BELEERTVE, DE NEM KORLATOZVA A NYILVANOSSAGRA, SZELLEMI
TULAJDONRA, ADATOK VEDELMERE ES EGYEB SZEMELYES ADATOKRA
VONATKOZO JOGOKAT. TILOS A TERMEKET ILLEGALIS VADASZATRA,
MAGANELET MEGSERTESERE VAGY BARMILYEN MAS, TORVENYTELEN
VAGY A KOZERDEKET SERTO CELRA HASZNALNI. A TERMEKET NEM
HASZNALHATJA TILTOTT CELRA, BELEERTVE A TOMEGPUSZTITO
FEGYVEREK FEJLESZTESET VAGY GYARTASAT, A VEGYI VAGY BIOLOGIAI
FEGYVEREK FEJLESZTESET VAGY GYARTASAT, VALAMINT BARMILYEN,
ROBBANASVESZELYES VAGY NEM BIZTONSAGOS NUKLEARIS
HASADOANYAG-CIKLUSSAL KAPCSOLATOS TEVEKENYSEGET, ILLETVE
EMBERI JOGI VISSZAELESEKET TAMOGATO MODON TORTENO
FELHASZNALAST.

TARTSA BE A HATALYOS TORVENYEK ES RENDELETEK TILTASAIT ES
RENDELKEZESEIT, KULONOS TEKINTETTEL A TUZFEGYVEREKRE ES A
VADASZATRA VONATKOZO HELYI TORVENYEKRE ES RENDELETEKRE. A
TERMEK MEGVASARLASA ES HASZNALATA ELOTT MINDIG ISMERJE
MEG A NEMZETI RENDELETEKET ES SZABALYOKAT. NE FELEDJE, HOGY
A TERMEK MEGVASARLASHOZ, ELADASAHOZ, REKLAMOZASAHOZ
ES/VAGY HASZNALATAHOZ KULONFELE ENGEDELYEKRE ES
BIZONYITVANYOKRA LEHET SZUKSEGE. A HIKMICRO NEM VALLAL
FELELOSSEGET AZ ILLEGALIS VAGY HELYTELEN VASARLASERT,
ELADASERT, REKLAMOZASERT ES VEGFELHASZNALASERT, VALAMINT
AZ EZEKBOL EREDO SPECIALIS, KOVETKEZMENYES, ESETLEGES VAGY
KOZVETETT KAROKERT.
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HA A JELEN KEZIKONYV ES A HATALYOS TORVENY KOzOTT
ELLENTMONDAS TAPASZTALHATO, AKKOR AZ UTOBBI A MERVADO.
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Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

Ezek a cikkelyek kizarélag a megfelel6 jelt vagy informaciét visel6
termékekre vonatkoznak.

EU megfelel6ségi nyilatkozat

q

Ez a termék és a mellékelt tartozékai (ha vannak) a ,CE”
jelzést viselik, igy megfelelnek a 2014/30/EU (EMCD), a
2014/35/EU (LVD) és a 2011/65/EU (RoHS) és a 2014/53/EU
iranyelvben felsorolt harmonizalt eurdpai szabvanyoknak.

A Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. ezennel kijelenti,
hogy ez az eszkoz (lasd a cimkén) megfelel a 2014/53/EU
irdnyelvnek.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szdvege a kovetkezd
weboldalon érhetd el:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvenciasavok és teljesitmény (CE-jel6léshez)

Az ezen radidberendezésre érvényes frekvenciasavok és
mddok, valamint az atvitt teljesitmény (sugarzott és/vagy
vezetett) névleges hatarértékei a kovetkezdk: Wi-Fi 2,4 GHz
(2,4 GHz - 2,4835 GHz), 20 dBm.

2012/19/EU irdnyelv (WEEE iranyelv): Az ilyen jelzéssel
ellatott termékeket nem lehet szelektalatlan kommunalis
hulladékként kiselejtezni az Eurépai Unidban. A megfelel6
ujrahasznositas érdekében vigye vissza ezt a terméket helyi
forgalmazéhoz, amikor Uj, egyenérték( berendezést vasarol,
vagy adja le a kijel6lt gydjtéhelyeken. Tovabbi informacidért
keresse fel az alabbi honlapot: www.recyclethis.info.
2006/66/EK iranyelv és annak 2013/56/EU kiegészitése
(akkumulator-irdnyelv): Ez a termék olyan akkumulatort
tartalmaz, amelyet az Eurépai Unidban tilos szelektalatlan
kommunalis hulladékként artalmatlanitani. A
termékdokumentaciéban tovabbi informacidkat talal az
akkumulatorrdl. Az akkumulator ezzel a jelzéssel van ellatva.
A jelzésen megtaldlhaték lehetnek a kadmiumot (Cd), 6lmot
(Pb) vagy higanyt (Hg) jelz6 betdjelek. A megfelel6
Ujrahasznositas érdekében vigye vissza az akkumulatort a
forgalmazodhoz, vagy juttassa el egy kijelolt gyGjtéhelyre.
Tovabbi informacioért keresse fel az alabbi honlapot:
www.recyclethis.info.
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