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1.1

1.2

Prehled

v s

Digitalni zamérova¢ HIKMICRO ALPEX PRO pro denni a nocni vidéni
kombinuje pokrocilé digitalni zobrazovani s tradicnimi vlastnostmi a
poskytuje spolehlivy vykon za vSech okolnich svételnych podminek.
Klasicky tubusovy design nabizi ovladani podobné optickému zamérovacdi,
coz uzivatellm umoznuje spolehnout se na znamou rozsahlou pamét a
bezproblémové se pfizplsobit riznym loveckym prostfedim, od
otevrenych poli az po husté lesy.

® Detektor s vysokym rozliSenim 4512 x 2512 a clona F1,8 poskytuji
jemneé detailni obraz a presnou reprodukci barev za denniho svétla.

® Algoritmus Light Pro vylepsSuje vykon pri slabém osvétleni za
soumraku a v noci a zajistuje tak jasné rozpoznani cile.

Hlavni funkce

® |Laserové méreni (pro model s laserovym dalkomérem): Vestavény
laserovy dalkomér poskytuje presné udaje o vzdalenosti mezi cilem a
mistem pozorovani.

® Prepindni mezi dennim a noénim rezimem: R(zné rezimy zobrazeni
umozniuji pouzivat zafizeni v rGzném prostredi.

® Nastreleni: Zamérna osnova pomaha zamifit na cil rychle a prfesné. Viz
kapitola Nastreleni.

® Video aktivované zpétnym razem: Zafizeni m(ze automaticky spustit
nahravani pred aktivaci zpétnym razem a ukoncit nahravani po aktivaci
zpétnym razem.

® Pripojeni aplikace: Zafizeni dokaze zachycovat snimky
a zaznamenavat videa a po pfipojeni k telefonu pres hotspotu
umozniuje nastavovani parametrd pomoci aplikace HIKMICRO Sight.

Vzhled

DE] Pozndmka

® V/zhled se mize u rGznych model( lisit. Jako referenci pouzijte skutecny
vyrobek.

® QObrazky v této pfirucce slouzi pouze k ilustraci. Jako referenci pouzijte
skutecny vyrobek.
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Obrazek 1-2 Vzhled modelu s laserovym dalkomérem

Tabulka 1-1 Popis soucasti

C. Soucdast Popis
1 Okular Dil umistény nejblize k oku k zobrazeni cile.
@ Tlagitko () StiSk[\Utl',I- S|OU%I',k zach){c?n!' snl'mlfﬁ. ,
2 - ® Podrzeni: Slouzi ke spusténi/ukonceni
snimani .
nahravani videa.
Pro model s laserovym dédlkomérem
® Stisknuti: Slouzi k zapnuti ur¢ovani
vzdalenosti laserem.
® Dvojité stisknuti: Slouzi k vypnuti
D Tlacitko urcovani vzdalenosti laserem.
3 Laser / tlagitko ® Podrzeni: Slouzi k zapnuti/vypnuti
ReZim funkce PIP (obraz v obraze).

Pro model bez laserového dalkomeéru

® Stisknuti: Slouzi k prepnuti zobrazeni.

® Podrzeni: Slouzi k zapnuti/vypnuti
funkce PIP (obraz v obraze).
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C. Soudast Popis
[ Vvbinad ® Stisknuti: Pohotovostni rezim/probuzeni
4 © }/pl ac zarizeni.
napovedy ® Podrzeni: Zapnuti/vypnuti.
Zaostrovaci . Y
5 . Upravte zaostreni a vyhledejte jasné cile.
krouzek
ReZim bez nabidky: Podrzenim vstoupite do
nabidky.
6 o— Tlacitko Rezim nabidky:
nabidky ® Stisknuti: Potvrzeni/nastaveni
parametr(.
® Podrzeni: UloZeni a ukonceni nabidky.
- Koleko Rezim nablcoiky: OtocCenim se posunete
nahoru/dolu.
8 Digitalni objektiv | Pro digitalni zobrazovani.
Prsten ., - .
9 ste ec, .. .. | Slouzi k nastaveni dioptrii.
nastaveni dioptrii
Pripojte zarizeni ke zdroji napajeni nebo
10 Konektor typu C v i . .
yP prenasejte data pomoci kabelu typu C.
11 Mikrofon Slouzi k nahravani zvuku.
Prstenec . e
12 o Otocenim upravte digitalni zoom.
digitalniho zoomu
Odnimatelna . y . x .
. s Poskytuje dodatecnou paku pro otaceni
13 packa digitalniho . o
krouzkem digitalniho zoomu.
zoomu
Prost s :
14 ros .or Pro Sem se vklada baterie.
baterie
Laserovy .. vy . . . ,
15% dalkomar |Sa|§:rzul k méreni vzdalenosti cile pomoci
(Model LRF) '
Tlacitko Snimani . .. ] ,
.. Podrzeni slouzi k zamknuti/odemknuti
2+ 3 | + Laser/ tlacitko "
.. kolecka.
Rezim

DE Pozndmka

® Kdyz je zarfizeni zapnuté, sviti indikator napajeni neprerusované
cervene.

® Otocte krouzkem digitalniho zoomu az o 120°. Za touto limitni polohou
na ni netlacte silou, mohlo by dojit k poskozeni zafizeni.
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® Po odejmuti packy digitalniho zoomu ji radné uschovejte.

® Pokud je povolena funkce automatického vypnuti obrazovky a
stisknutim @) prejdete do pohotovostniho rezimu, mizete zafizeni
také naklonit nebo otocit, aby se probudilo. Viz Automnatické vypnuti
obrazovky, kde je podrobné popsano ovladani.

® Je-li koleCko zamcené/odemcené, zobrazi se ikona /

® kdy7 je kolecko zamdcené, klavesa nabidky := a kolecko nejsou k
dispozici.
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2.1

2.2

2.2.1

Priprava

Zapojeni kabell

Propoijte zafizeni a napajeci adaptér kabelem typu C pro zapnuti nebo
nabiti zafizeni. Pfipadné pfipojte zafizeni a pocita¢ k exportu soubord.

Obrazek 2-1 Zapojeni kabel(

Indikator stavu nabijeni@ indikuje stav nabijeni zafizeni.

® Blika Cervena a zelena: Doslo k chybé.
® Neprerusovana cervena: Nabijeni.
® Neprerusovana zelena: PIné nabito.

DE] Poznamka

® Pred prvnim pouzitim nechte zafizeni nabijet déle nez 6,5 hodiny.

® Kabelem typu C Ize nabijet pouze vestavénou baterii. K nabijeni externi
baterie pouzivejte nabijecku baterie.

® Podle priority zdroje napajeni se jako prvni nabiji externi baterie a poté
vestavéna baterie.

® —» nahore na ikoné baterie / na obrazovce znamena, ze

zarfizeni je aktualné napajeno z vestavéné baterie / externi baterie.

Vklada ni baterii

Pokyny tykajici se baterii

® Pokud zafizeni nebudete delsi dobu pouzivat, externi baterii z néj
vyjméte.

® Zafizeni se dodava s externi dobijeci baterii 18650 a dvé vestavéné
dobijeci lithium-iontové baterie.

® Velikost baterie by méla byt 19 mm x 70 mm, jmenovité napéti je
3,635V a kapacita baterie je 3300 mAh.
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® Velikost vestavéné baterie by méla byt 23 mm x 67 mm, jmenovité
napéti je 3,635 V a kapacita baterie je 3350 mAh.

2.2.2 Vlozeni baterii

Vlozte baterii do prostoru pro baterie.
Kroky

1. Otocte krytem bateriového prostoru proti sméru hodinovych rucicek,
abyste ho uvolnili, a vytahnéte jej ven.

Obrazek 2-2 Povoleni krytu

2. Vlozte baterii do prostoru pro baterii kladnym oznac¢enim smérem
dovnitr.

Obrazek 2-3 Vloiel' baterie

3. Zatlacte kryt baterie a oto¢enim ve sméru hodinovych rucicek jej pevné
zajistéte.

- =X

Obrazek 2-4 Utazeni krytu

2.3 Nasazeni zarizeni na kolejnici
Kroky

1. OdsSroubujte vrchni ¢ast prstence imbusovym klicem.
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g i

Obrazek 2-5 Odsroubovani vrchni castl prstence

2. Umistéte zafizeni do dolni poloviny prstence a zarovnejte horni otvory
s dolnimi otvory.

Obrazek 2-6 Umlstenl zarizeni do prstence

3. Vlozte a utahnéte Srouby.

H

Obrazek 2- 7 tazenl srubu

4. Uvolnéte Srouby na dolnich polovinach prstence.

Obrazek 2-8 Uvolnéni Sroubu

5. Pripojte spodni polovinu prstence k listé a utahnéte Srouby na prstenci.
Ujistéte se, Ze zafizeni zlstalo ve vodorovné poloze.
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2.4

Obrazek 2-9 Utazeni Sroubu

DE] Poznamka

® Prstenec se mlzZe u rliznych modeld lisit. Rid'te se prosim produktem,
ktery mate.

® Prstenec si zakupte samostatné.

® Pomoci hadfiku nepoustéjiciho vlakna vycistéte zakladnu zarizeni
a kolejnici.

Montaz infracervené svitilny
Kroky

1. Otevrete drzak infracervené svitilny a nasad'te zafizeni na drzak
infracervené svitilny.

- \
W\ \
HENR) 1
MRARRI
\\!\ ))
\
)

Obrazek 2-10 Umistéte zarizeni do drzaku infracervené svitilny

2. Zamacknutim paky zajistéte drzak, jak je znazornéno na obrazku, a poté
povolte Srouby svorky drzaku pomoci imbusového klice.
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Obrazek 2-11 Uzamceni packy

3. Otevrete svorku a odstrante protiskluzovou podlozku.

Obrazek 2-12 Odstrante distanc¢ni vlozku

4. Nasadte protiskluzovou podlozku drzaku na infraCervenou svitilnu.

Obrazek 2-13 Nasadte distancni podlozku na infracerveny horak

5. Umistéte infracervenou svitilnu do svorky. Ujistéte se, ze je distanc¢ni
vlozka zarovnana s vnitfnim povrchem svorky.
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2.5

6. Zarovnejte horni otvory se spodnimi otvory svorky a poté vlozte a
utahnéte Srouby svorky pro upevnéni infraCervené svitilny.

Obrazek 2-15 Upevnéni infraCervené svitilny

DE] Poznamka

® (Otacenim packy nastavte drzdak infraCervené svitilny. Pfi neustalém
otaceni proti sméru hodinovych rucicek se packa rozlozi na dily.
Otacenim packy ve sméru hodinovych rucicek ji namontuijte.

® Dbejte na to, aby protiskluzovy vzor packy byl pri jejim stisknuti smérem
ven.

® Zakupte si drzak infracervené svitilny a infracervenou svitilnu
samostatné.

Zapnuti/vypnuti

Zapnuti

Pokud je zafizeni pripojené kabelem nebo je baterie dostate¢né nabita,
podrzenim tlagitka (') zapnete zafizeni.

Vypnuti

Pokud je zafizeni zapnuté, vypnete ho podrzenim tlacitka \]J\

DE Pozndmka

® Pri vypinani zafizeni se zobrazi odpocitavani vypnuti. Stisknutim
jakéhokoli tlacitka mGzete odpoditavani prerusit a zrusit vypnuti.
® Automatické vypnuti pfi slabych bateriich zrusit nelze.

Automatické vypinani

MUzZete nastavit cas automatického vypnuti zafizeni.

10
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2.6

Kroky

1. PodrZenim tlagitka <= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni.
3. Otacenim kolecka vyberte a stisknéte := pro vstup do rozhrani
konfigurace.

4. Otacenim koleCka vyberte pozadovany ¢as automatického vypnuti.

5. Podrzte s= pro ulozeni a ukonceni.

DE] Poznamka

® Viz ikona baterie se stavem baterie. '0_'@? znamena, ze baterie je plné
nabita, 0’__:) / @’__:) znamena, ze baterie je skoro vybita, o’_T:) znamena,
Ze nabijeni baterie je abnormadlni,a <) /53X znamen3, Ze baterie neni
nainstalovana, neni detekovana nebo je vybita.

® Kdyz se zobrazi poznamka o slabém nabiti, baterie nabijte.

® K automatickému vypnuti dojde pouze v pfipadé, ze zarizeni prejde do
pohotovostniho rezimu a zaroven neni pfipojené k aplikaci HIKMICRO
Sight.

® QOdpocitavani ¢asu automatického vypnuti se znovu spusti, jakmile
zarfizeni opét prejde do pohotovostniho rezimu nebo jakmile se
restartuje.

Automatické vypnuti obrazovky

Funkce automatického vypnuti obrazovky ztmavi obrazovku, aby se
usSetrila energie a prodlouzila zivotnost baterie.

Kroky
1. Povoleni automatického vypnuti obrazovky.
1) Podrzenim tlagitka := zobrazte nabidku.

2) Jdéte na Pokrocila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

Stisknutim tlagitka := pro povoleni automatického vypnuti
obrazovky.

3) Podrzenim tladitka (= uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.

2. Pro prepnuti zafizeni do pohotovostniho rezimu pfi zapnutém displeji
pouZijte jeden z nasledujicich zplsobl:

11
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2.7

® Naklonite zafizeni smérem dolll o vice nez 70°.
® Otocte zafizeni do vodorovné polohy o vice nez 45°.
® Nechte zarizeni v klidu a 5 minut s nim nehybejte.

3. K probuzeni zarizeni pfi vypnutém displeji pouzijte jednu z nasledujicich
metod:
® Naklonte zafizeni smérem dol(i od 0° do 60° nebo nahoru.
® Otocte zafizeni ve vodorovném smeéru od 0° do 40°.
® Stisknéte (') pro probuzeni zafizeni.

Popis nabidky

V rozhrani Zivého nahledu podrzte := pro zobrazeni nabidky. Rozhrani se
muze liSit v zavislosti na stylu obrazovky. Viz Nastaveni stylu obrazovky.

< Advanced Settings

Obrdazek 2-16 Nabidka zafizeni (kulaty styl obrazovky)

< Advanced Settings

Obrdazek 2-17 Nabidka zafizeni (Ctvercovy styl obrazovky)

12
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2.8 Pripojeni aplikace

Pomoci hotspotu pfipojte zafizeni k aplikaci HIKMICRO Sight. Mzete pak
na telefonu pofizovat snimky, nahravat videa nebo konfigurovat parametry.

Nez zacnete

Zkontrolujte, zda je v zafizeni povolen Vzdaleny pfistup. Podrzenim tlacitka
’= vstupte do nabidky a pfejdéte na Pokroégila nastaveni > Vzdaleny
pristup.

Kroky

1. Chcete-li aplikaci HIKMICRO Sight stahnout, vyhledejte ji v obchodech
App Store (systémy iOS) nebo Google Play™ (systémy Android). Mlzete
ji také stahnout a nainstalovat naskenovanim kodu QR.

O 0 OF a5

Systém Android Systém iOS
2. Podrzenim tladitka <= zobrazte nabidku.

3. Jdéte na Pokrog€ila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

4. Stisknutim tladitka $= prejdéte k rozhrani nastaveni.

5. Otocenim kolecka vyberte Hotspot_5G nebo Hotspot_2.4G, a poté je
povolen hotspot 5 GHz nebo 2,4 GHz.
® Pokud vas chytry telefon nepodporuje frekvenci 5 GHz, pouzijte
frekvenci 2,4 GHz.
® 5 GHz se doporucuje pro scénare s malym dosahem do 5 m,
napfiklad pro montaz zafizeni na vozidlo. Jinak pouzijte 2,4 GHz

6. Zapnéte sit WLAN telefonu a pfipoijte ji k hotspotu.
® Nazev hotspotu: HIKMICRO_Sériové Cislo
® Heslo hotspotu: V nabidce prejdéte na Hotspot a zkontrolujte heslo.

7. Otevrete aplikaci a potvrdte kod PIN pro pripojeni na zafizeni, abyste
propojili telefon se zafizenim. Na telefonu si mizete zobrazit rozhrani
zarizeni.

13
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2.9

2.9.1

2.9.2

DE] Poznamka

® Kdy?z je zafizeni pfipojeno k telefonu, mliZete zménit heslo pfist. bodu
pomoci aplikace HIKMICRO Sight.

® Heslo prist. bodu se aktualizuje po resetovani zafizeni (viz Resetfovat
zafizeni). V tomto pfipadé se musite znovu pfipojit k pfist. bodu
zafizeni.

® Hotspot se vypne, pokud neni pripojeni déle nez 10 minut.

® Hotspot nelze povolit, kdyz je baterie zarizeni vybita.

Stav firmwaru

Kontrola stavu firmwaru

Kroky
1. Otevrete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ni zarizeni.

2. Zkontrolujte, zda se v rozhrani pro spravu zarizeni zobrazi vyzva k
aktualizaci. Pokud se nezobrazi vyzva k aktualizaci, jedna se o
nejnovejsi verzi firmwaru. V opacném pfipadé firmware neni nejnovéjsi
verze.

® @& O

Register Upgrade Product Info

Obrazek 2-18 Kontrola stavu firmwaru

3. (Volitelné:) Pokud firmware neni nejnovéjsi verze, zafizeni upgradujte.
Viz kapitola Upgrade zarizeni.

Upgrade zafizeni

Upgrade zarizeni pomoci aplikace HIKMICRO Sight
Kroky
1. Otevrete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ni zafizeni.

2. Klepnutim na vyzvu k aktualizaci vstupte do rozhrani pro aktualizaci
firmwaru.

3. Klepnutim na tlacitko Upgradovat spustte upgrade.

14
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DE] Poznamka

Ovladani upgradovani se muze lisit v zavislosti na aktualizacich aplikace.
Jako referenci pouzijte skute¢nou verzi aplikace.

Upgrade zarizeni pomoci poéitace

Nez zacnete

Nejprve ziskejte balicek upgradu.

Kroky

1. PodrZenim tlacitka 3= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte
. Stisknutim tladitka := prFejdéte k rozhrani konfigurace.

. Otacenim kolecka zvolte moznost FleSka USB.

. Propoijte zarizeni a pocita¢ pomoci kabelu.

o o1 M W

. Otevrete rozpoznany disk, zkopirujte soubor upgradu a vlozte jej do
korfenového adresare zafizeni.

~

. Odpojte zarizeni od pocitace.

8. Restartujte zarizeni a zarizeni se automaticky upgraduje. Proces

upgradu se zobrazi v hlavnim rozhrani.

: v Varovéani

Zajistéte, aby bylo zarizeni béhem prenosu bali¢ku upgradu pfipojeno

k pocitaci. V opaéném pripadé maze dojit k nezadouci zavadé upgradu,
poskozeni firmwaru atd.

2.10 Nastreleni (prehled)

vevs

zameérné osnovy pomahaji funkce jako Zmrazit a Zoom. Podrobné pokyny
viz Nastreleni.

15
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< €/ Zeroing A1-100m

>1

< @/ Distance
> 100m
Q > 40X
e > @
5

Obrazek 2-19 Nastreleni

16
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3.1

3.2

Nastaveni obrazu

Nastaveni regulatoru dioptrii

Kroky

1. Zapnéte zafrizeni.

2. Otevrete krytku objektivu.

3. Uchopte zafizeni a zkontrolujte, zda vam okular zakryva oko.

4. Nastavujte prstenec nastaveni dioptrii, dokud nebudou informace OSD
nebo obraz zfetelny.

Obrazek 3-1 Nastaveni regulatoru dioptrii

EB:I Poznamka

Pfi nastavovani regulatoru dioptrii se NEDOTKNETE povrchu objektivu,
abyste zabranili Smouham na objektivu.

Nastaveni zaostreni
Kroky
1. Zapnéte zafizeni.

2. Uchopte zafizeni a zkontrolujte, zda vam okular zakryva oko.

3. Sefizujte zaostfovacim koleckem, dokud nebude obraz zretelny.

Obrazek 3-2 Nastaveni zaostreni

17
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3.3

3.4

3.5

EB:I Poznamka

PFi zaostfovani se nedotknéte povrchu objektivu, abyste zabranili
Smouham na objektivu.

Nastaveni jasu

Jas obrazovky muzete nastavit v nabidce.

Kroky

1. Podrzenim tladitka := zobrazte nabidku.

2. Otacenim kolecka vyberte a stiskem = potvrdte.

3. Otacenim kolecCka prepnete rezim nastaveni jasu. Lze zvolit z moznosti
Automaticky a Ruéni.
® Automaticky: Automaticky upravuje jas podle jasu okolniho prostredi.

® Ruéni: Nastavte jas ruéné. Stisknéte := a otacenim kolecka upravte
jas.

4. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.

Nastaveni kontrastu

Kroky

1. Podrzenim tlagitka 3= zobrazte nabidku.

2. Otacenim kolecka vyberte a stiskem := potvrdte.
3. Otacenim kolecka upravte kontrast.

4. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.

Pfepnéte rezim zobrazeni

V rlznych scénach miiZzete vybrat rizné rezimy zobrazeni. Lze zvolit denni,
nocni, zeleny, Zluty a automaticky rezim. U modell bez LRF m{zete kromé

pfepinani rezim( zobrazeni v nabidce také stisknout tlacitko [> v rozhrani
Zivého zobrazeni.

Kroky

1. Podrzenim tlagitka :<= zobrazte nabidku.

18
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2. Otacenim kolecka vyberte E.}S a stiskem = potvrdte.

3. Otacenim kolecCka prepinejte mezi rezimy zobrazeni.
® O Denni rezim. Tento rezim muZete pouzivat ve dne a v jasném
prostredi.

Obrazek 3-3 Dnn|' rezim

® J): Noénirezim. Tento rezim mdzete pouzivat v noci.

Obrazek 3-4 Nocni rezim

® ¥ :Zeleny rezim. To je rezim no¢niho vidéni. Tento rezim mdzete
pouzit podle svych osobnich preferenci.

Obrazek 3-5 Zeleny rezim

19



Digitalni puskohled s dennim a no¢nim vidénim — Navod k obsluze

® ¥ :7luty rezim. To je rezim noéniho vidéni. Tento rezim mdzete
pouzit podle svych osobnich preferenci.

Obrézek 3-6 Zluty rezim

L : Automaticky rezim. Rezimy zobrazeni se automaticky prepinaji
podle okolniho jasu.

4. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukoncete nabidku.

WDR

Funkce WDR (Wide Dynamic Range) zlepsSuje zazitek ze sledovani tim, Ze
poskytuje lepsi kvalitu obrazu za riznych svételnych podminek. Pokud tuto
funkci povolite, zabrani pfilis jasnym oblastem a zvysi detaily ve stinech.

Kroky
1. PodrZenim tladitka := zobrazte nabidku.
2. Jdétena HY Pokrogild nastaveni a otocenim kolecka vyberte @ .

3. Stisknutim tlaéitka := povolte funkci.

4. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukoncete nabidku.
Wsledek

Vylepsi se viditelnost celého obrazu zivého zobrazeni.

Nastavit obnovovaci frekvence

Obnovovaci frekvence umoznuje vybrat obnovovaci frekvenci zobrazeni
viditelného svétla podle vasich preferenci. Vyssi obnovovaci frekvence

20
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3.8

3.9

zvysSuje plynulost obrazu, coz je uzite¢né zejména pfi snimani rychle se
pohybujicich objektu.

Kroky

1. PodrZenim tlagitka <= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

3. Stisknéte ;= a otacenim kolecka vyberte obnovovaci frekvenci. Lze
zvolit 50 a 100 snimki za sekundu.

4. Podrzenim tladitka := ulozte nastaveni a ukoncete nabidku.

DE] Poznamka

Pfi zapnuti snimkové frekvence obrazovka kratce potemni.

Nastavte inteligentni IR

V prilis jasném prostiedi mlze nastat nadmérna expozice obrazu. Funkce
inteligentniho infracerveného osvétleni pomaha upravit pfeexponovany
obraz fizenim intenzity infracerveného osvétleni, aby se zlepSil obrazovy
efekt v no¢nim rezimu a tmavém prostredi.

Kroky
1. Podrzenim tlaéitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tlaéitka <= povolte funkci.

4. Podrzenim tlaéitka :== uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.

Nastaveni rezimu obrazu v obraze

V rozhrani zivého zobrazeni funkci PIP zapnete nebo vypnete podrzenim
tlacitka D Pokud je rezim PIP povolen, stfed zobrazeni PIP se Fidi
nasledujici prioritou: balisticky vypocCet doporuceny zameérovaci bod >
stfed zamérné osnovy > laserova dalkomeérna zamérna osnovy > stred
Zivého zobrazeni.

® Pokud je povolen balisticky vypocet, zobrazeni PIP se vycentruje na
doporuceny zamérovaci bod.
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3.10

® Je-li balisticky vypocet vypnuty a zamérna osnova je povolena,
zobrazeni PIP se vycentruje na stfed osnovy.

® Pokud jsou zamérovaci kriz a balisticky vypocet vypnuty a laserové
zameérovani je zapnuté, zobrazeni PIP se vycentruje na zamérovaci
kfiz laserového dalkoméru.

® Pokud jsou zamérovaci kriz, balisticky vypocCet a laserové zamér.
vzdalenosti vypnuty, zobrazeni PIP zobrazuje detailné stfed zivého

zobrazeni.

Obrazek 3-7 Zobrazeni PIP

DE Poznamka

® Je-li funkce PIP povolena, pfi nastavovani pomeéru digitalniho zoomu se
priblizuje a oddaluje jen zobrazeni PIP.

® V zobrazeni PIP se pri nastaveni digitalniho zoomu zarizeni do¢asné
zobrazi pomér zvétseni.

® Balistické vypocty a laserové zamér. vzdalenosti jsou k dispozici pouze
u modelu LRF.

Upravte digitalni zvétseni

V rozhrani zivého zobrazeni otacenim krouzku digitalniho zoomu upravte
pomeér digitalniho zoomu.

EB:I Pozndmka

® P¥i pfepinani poméru digitalniho zoomu se v levém rozhrani zobrazuje
skutec¢né zvétseni.

® Pomér zoomu se mize u rznych modeld lisit. Jako referenci pouZijte
skutecny vyrobek.

® Otocte packu digitalniho zoomu nahoru o 120°. Za touto limitni polohou
na ni netlacte silou, mohlo by dojit k poskozeni zafizeni.
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3.11 Nastaveni stupnice sklonu

V Zivém zobrazeni Ize k zobrazeni uhlu naklonu zarizeni povolit stupnici
sklonu.

Kroky

1. PodrZenim tlacitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte
3. Stisknéte := pro zapnuti miry roztece.

4. Podrzenim tladitka .= ulozte nastaveni a ukoncete nabidku.

_.
H\HH| [T

1t
oo W

Obrazek 3-8 Mira roztece
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4.1

4.2

Nastreleni

Nastaveni rezimu zameérné osnovy

ReZim zamérné osnovy lze vybrat podle svych preferenci a rliznych situaci.

Kroky

1. Podrzenim tladitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

3. Stisknéte := pro vstup do nastaveni a oto¢enim kolecka vyberte rezim

zamerné osnovy.

® Stredova zdmérnd osnova: Tento rezim se pfi prepinani pomeéru
digitalniho zoomu soustredi kolem zameérné osnovy, pficemz
zamerna osnova a zvétseny obraz se prfesunou do stfedu displeje.

® Pevnd zameérna osnova: V tomto rezimu dojde pfi pfepinani poméru
digitalniho zoomu k vystredéni kolem zameérné osnovy, pricemz
poloha zamérné osnovy zlstava beze zmény.

4. Podrzte 3= pro uloZeni a ukonéen.

DE] Pozndmka

Pocatecni pomér zoomu v rezimu centralniho zamérovace je pfiblizné 2x
vétsi nez v rezimu pevného zameérovace.

Vybér profili nastreleni

Nastaveni zdmérné osnovy Ize podle riznych situaci nakonfigurovat
a ulozit v profilech nastreleni.

Kroky

1. Podrzenim tlaéitka °= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

3. Stisknéte ;= vstupte do rozhrani nastaveni a otaéenim kolecka
vyberte profil nastreleni.

4. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.
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4.3

EB] Poznamka

Celkem je k dispozici 5 profilli nastreleni a v kazdém profilu nastreleni
muzete nakonfigurovat 5 zamérnych osnov.

Nastaveni zameérné osnovy

V aktudlnim profilu nastreleni muzete vybrat zamérnou osnovu a nastavit
parametry, jako je typ, barva a priihlednost zamérné osnovy.

NeZ zacnete
Nejprve vyberte profil nastreleni.

Kroky

1. Podrzenim tlagitka := zobrazte nabidku.
2. Jdétena 5% Pokroégild nastaveni a oto&enim koleka vyberte ED )
Stisknutim tladitka := prejdéte k rozhrani nastaveni.

3. Vyberte {}2— Nastfeleni a stisknéte := pro potvrzeni. Otaéenim

koleCka vyberte Cislo zamérné osnovy. Vybérem moznosti VYPNOUT
zamernou osnovu vypnete.

< €/ Zeroing

Obrazek 4-1 Pouzivani zamérné osnovy

EB:I Pozndmka

Informace o zamérné osnove se zobrazi napravo nahore v obraze.
Napriklad, A1-100m znamena3, ze pouzivate zameérnou osnovu €. 1 v profilu
nastreleni A a nastavena vzddlenost je 100 metr(.
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4. Vyberte Kulka a stiskem := nastavte nazev kulky. Stisknéte :=
pro prepnuti Cislice a oto¢enim kolecka zménte hodnotu, pismeno nebo
symbol.

5. Vyberte Typ a stisknutim = potvrdte. Otacenim kolecka vyberte

typ nitkového kfize.

6. Vyberte Neprihlednost a stisknéte := pro potvrzeni. Otacenim
koleCka vyberte neprihlednost.

7. Vyberte moznost Barva zdmérné osnovy a stisknutim :=
potvrdte. Otacenim kolecka nastavte barvu zadmeérné osnovy.

8. Vyberte mozZnost Barva stfedu z&mérné osnovy a stisknutim (=
potvrdte. Otacenim kolecka nastavte barvu stfedu zamérné osnovy.

9. (Volitelné) Pfi nastavovani dalSich zdmérnych osnov v tomto profilu
nastreleni opakujte kroky 3 az 8.

10. Podrzenim tladitka <= ulozte nastaveni a ukoncete nabidku.

DE] Poznamka

® V kazdém profilu nastreleni Ize nakonfigurovat 5 zamérnych osnov.

® Pokud je povolena funkce PIP, Ize v rozhrani zvétsit zaméreny cil.

® Pokud je zivé zobrazeni bilé nebo cerné a barva zamérné osnovy je
nastavena na stejnou barvu, barva zameérné osnovy se automaticky
invertuje, aby bylo mozné Iépe zamifit na cil.

4.4 Korekce zameérné osnovy

Korekci zdmérné osnovy muzete |épe namifit na cil s vysSi presnosti diky
oznaceni posunu mezi velkou a malou zameérnou osnovou. K presnéjsi
Upravé zameérné osnovy pomahaji funkce jako Zmrazit a Zoom.

441 Korekce zamérné osnovy v zafrizeni

NeZ zacnete

® Nejprve vyberte profil nastreleni.

® Nastreleni neni k dispozici, pokud je obnovovaci frekvence nastavena
na 100 fps. Prepnéte ji na frekvenci 50 snimku za sekundu. Viz
Nastavit obnovovaci frekvence.

Kroky
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1. Podrzenim tladitka <= zobrazte nabidku.

2. Jdétena =¢ Pokrogild nastaveni a otoéenim koledka vyberte (') .

Stisknutim tladitka := prejdéte k rozhrani nastaveni.

3. Vyberte <= Nastfelenf a stisknéte := pro potvrzeni. Ota¢enim
koleCka vyberte zamérnou osnovu, kterou chcete korigovat.

4. Vyberte moznost @ Korekce a stisknéte := pro vstup do rozhrani
nastaveni.

5. Nastavte vzdalenost k cili.

1) Otaéenim kolecka vyberte moznost <[ Vzdalenost.

s v

2) Stisknéte 3= pro pfepnuti &isla, které chcete zménit.
3) Otacenim kole¢ka zmérite Cislo a podrzenim := dokoncete
nastaveni.

6. Vyberte () Zoom a stisknéte := pro potvrzeni. Otacenim kolecka
nastavte pomeér digitalniho zoomu.

7. Zamirte na cil a stisknéte spoust. Zarovnejte zamérnou osnovu
s bodem dopadu.
1) Namirte velkou zdmérnou osnovu na cil.

2) Vyberte moznost >« Zmrazit. Stisknutim tla¢itka := povolte
funkci.

3) Vyberte a otocenim kolecka nastavte soufadnice, dokud se

velkd zamérna osnova nezarovnd s bodem dopadu. Stisknéte :=
pro vybér osy. Vyberete-li osu X, zameérna osnova se pohybuje doleva
a doprava. Vyberete-li osu Y, zamérna osnova se pohybuje nahoru

a dold. Podrzte := pro dokon&eni nastaveni.

< @/ X/IY Axis

{:E] > 100m
Q WA
% @D

] 2
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442

< @/ X/Y Axis

X :100 (65.52cm)

Y :65 (42.45¢cm)

Obrazek 4-2 Povoleni zmrazeni

EB] Poznamka

KdyzZ povolite funkci zmrazeni v zdmérné osnové, mizete upravit polohu
zdmérné osnovy na zmrazeném obraze. Tato funkce m(Ze zabranit chvéni
obrazu.

8. Podrzte := pro ukonéeni rozhrani nastaveni podle vyzvy.
® OK: Parametr se uloZi a nabidka ukonci.
® ZRUSIT: Ukon&eni bez ulozeni parametrd.

9. Znovu stisknéte spoust, abyste si ovérili, zda se zamérovaci bod kryje
s bodem dopadu.

10. (Volitelné) Pfi nastavovani polohy dalSich zamérnych osnov v tomto
profilu nastreleni opakujte kroky 3 az 9.

Korekce zamérné osnovy pomoci aplikace HIKMICRO Sight

Zameérnou osnovu lze zkorigovat také v aplikaci HIKMICRO Sight.
NeZ zacnete

® Nainstalujte si do telefonu aplikaci HIKMICRO Sight.

® Nastreleni neni k dispozici, pokud je obnovovaci frekvence nastavena
na 100 fps. Pfepnéte ji na frekvenci 50 snimku za sekundu. Viz
Nastavit obnovovaci frekvence.

Kroky

1. Otevrete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ni zafizeni.

2. Klepnéte na Informace o produktu a klepnéte na Nula pro vstup do
konfigura¢niho rozhrani.

3. Nastavte zamérnou osnovu na cil.
1) Uzivatelska skupina: Vyberte profil nastreleni.
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2) Nula ¢é.: Vyberte zamérnou osnovu, ktery chcete korigovat.

3) Vzdalenost nastreleni: Zadanim ¢éisla nastavte vzdalenost k cili.
4) Pomér zvétseni: Vyberte pomér digitalniho zoomu.

5) Jednotka: Nastavte jednotku dle potreby.

4. Zamirte na cil a stisknéte spoust.

5. Klepnutim na Nastrelit zmérite odchylku bodu dopadu od cile. Zadejte
Cislo pro upravu polohy osnovy tak, aby velka osnova byla zarovnana s
bodem dopadu. Klepnéte na Pouzit pro synchronizaci parametr( se
zafizenim.

<

Quick Zero

Obrazek 4-3 Rychla nula
6. Znovu stisknéte spoust a zkontrolujte, zda je velkd zamérna osnova
zarovnana s mistem zasahu.

7. Jakmile se velka zameérna osnova zarovna s mistem zasahu, klepnéte
na tlaCitko . Hotovo pro dokonceni nastreleni.

Wsledek

Poloha zamérné osnovy se ulozi a synchronizuje se zafizenim, takze ji
muzete v zafizeni zkontrolovat.

EB:I Pozndmka

® Jakmile v aplikaci prejdete do rozhrani nastaveni nastreleni, zarizeni se
automaticky vrati do rozhrani zivého zobrazeni.

® Ovladani nastreleni se muze liSit v zavislosti na aktualizacich aplikace.
Jako referenci pouzijte skute¢nou verzi aplikace.
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4.5

Balisticky vypocet pro lov (model s laserovym
dalkomérem)

Funkce pomahd dosahnout lepsiho pouzivani za rliznych podminek.
K zajisténi presnosti a flexibility pouzivani je k vypoctu pouzito nékolik
parametr(.

DE] Poznamka

Tato funkce je k dispozici pouze u modeld s laserovym dalkomérem.

Nez zacnete

® Zkontrolujte, zda je povolena zamérna osnova.

® Zkontrolujte, zda je hotové nastreleni.

Kroky

1.
2.

Podrzenim tladitka °*= zobrazte nabidku.

Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

Stisknutim tladitka <= pfejdéte k rozhrani nastaveni.

. Otacenim kolecCka vyberte moznost Balisticky vypocet. Stisknutim

tladitka := prejdéte k rozhrani nastaveni.

. Stisknéte 3= pro povoleni této funkce.

. Vyberte Styl cilového bodu. Stisknéte := a otacenim kolecka

nastavte styl cilového bodu.

. Vyberte polozku Barva cilového bodu. Stisknéte := a otadenim

kolecka nastavte barvu cilového bodu.

. Vyberte a stisknutim 3= pro vstup do rozhrani konfigurace

parametr(l. Otacenim kolecka vyberte nédsledujici parametry a stisknéte

°= pro nastaveni nebo zadani idaju.

® Model odporu: Nastavte model odporu specificky pro kulku — napfr.
G1,G7 aGS.

® Pocatecni rychlost: Rychlost se za riznych podminek lisi.

® Nadmorska vyska: Tuto polozku nastavte na svou normalni
nadmorskou vysku.

® Teplota: Tuto polozku nastavte na svou normalni teplotu.

® Balisticky koeficient: Jde o miru schopnosti prekonat odpor vzduchu.
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® Vyska pohledu: Jde o vzdalenost mezi vyvrtem a stfedem objektivu.

® Smér vétru: Tuto polozku nastavte na svlj normalni smér vétru.

® Rychlost vétru: Tuto polozku nastavte na svou normalni rychlost
vétru.

8. Stisknutim := prepnéte Cislice a otacejte kolecCkem pro zménu &isla.
9. Podrzte := pro ulozeni a ukoné&eni.

10. Stisknéte [> pro zapnuti laserového zaméFeni vzdalenosti, namifte na

cil a stisknéte [>> znovu pro zméfeni cilové vzdalenosti. Na obrazovce
se v rozhrani zobrazi doporuc¢eny bod zaméru, vzdalenost padu a
snaseni vétrem.

A1-100m

@:10.7 cm
+:=0.9 cm

Obrazek 4-4 Vysledky balistického vypoctu

11. (Volitelné) K nastaveni vzdalenosti zopakujte vySe uvedeny krok.

EB:I Pozndmka

® Cim vice parametr(i zadéate, tim piesnéjsi bude doporugeny zaméfovaci
bod.

® Vzdalenost poklesu a spousténi vétrem souvisi se vstupnimi parametry.
Viz skutecna situace.

® Pri zapnuti balistického vypoctu neni k dispozici nepretrzité laserové
zameérovani.

® Balisticky vypocet Ize nastavit také pomoci aplikace HIKMICRO Sight.
Prejdéte do sekce Informace o produktu -> Nastfeleni -> Balisticky
vypocet a nastavte parametry. Ovladani se muze lisit v zavislosti na
aktualizacich aplikace. Jako referenci pouzijte skutecnou verzi aplikace.
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Méreni vzdalenosti (model s laserovym
dalkomérem)

Zarizeni s modulem laserového dalkoméru dokaze za pouziti laseru
detekovat vzdalenost mezi cilem a pozorovaci polohou.

DE] Poznamka

Tato funkce je k dispozici pouze u modeld s laserovym dalkomérem.

Nez zacnete

PFi méreni vzdalenosti méjte ruku nehybné a budte ve stabilni poloze.
V opacném pripadé by mohla byt ovlivnéna presnost.

Kroky

1.

2.

PodrZenim tladitka :<== zobrazte nabidku.

Jdéte na Pokrogila nastaveni a otacenim kolecCka vyberte

. Stisknéte := pro pfechod do rozhrani méfeni. Pfejdéte na pro

vybér rezimu laserového zaméfovani a stisknéte tlacitko := pro

potvrzeni. Zvolit Ize mezi moznostmi Jednou a Plynuly.

® Jednou: Zmérite vzdalenost jednorazove.

® Plynuly: MizZete méfit vzdalenost nepretrzité a vybrat si dobu trvani
meéreni. Vysledek méreni se bude aktualizovat kazdou sekundu.

. (Volitelné) Vyberte a stisknutim koleCka povolte/zakazte

zobrazeni THD. Je-li tato funkce povolena, prfi provadéni laserového
méreni vzdalenosti se zobrazi THD (skutecna horizontdlni vzdalenost) k
cili.

. Nastavte Styl osnovy délkoméru nebo Barvu osnovy

délkoméru podle potieby. Stisknutim klavesy (= vstoupite do
konfigura¢niho rozhrani a otacenim kolecka vyberte styl nebo barvu
osnovy dalkomeéru.

. Podrzenim tladitka :<= se vratite k rozhrani zivého zobrazeni.

. Stisknéte [> pro zapnuti laserového zaméfeni vzdalenosti, namifte na

cil a stisknéte [ > znovu pro zméfeni cilové vzdalenosti.
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EB] Poznamka

® Dvoji stisknuti > vypne laserové zamérovani.

® Pri zapnuti balistického vypoctu nelze nastavit rezim laserového
dalkoméru a nepretrzité laserové zameérovani neni k dispozici.

® JestliZze se pouziva nepretrzité laserové zamérovani, po povoleni
balistického vypoctu bude prepnuto na moznost Jednou. Je-li balisticky
vypocet vypnuty, rezim laserového zamérovani se vrati zpét na
Nepretrzité.

® | aserové zameérovani nelze povolit, kdyzZ je baterie zafizeni vybita.

Wsledek
Vysledek méreni vzdalenosti se zobrazi v rozhrani zivého zobrazeni.

A3-100yd

Obrazek 5-1 Vysledek meéreni vzdalenostl

® Pokud je povoleno THD, nejprve se zobrazi linearni vzdalenost a poté
THD. Jak je znazornéno na obrazku vyse, je linearni
vzdalenosta 200 v< je THD.

® Vysledek urcovani vzdalenosti se zobrazi jako ,000“ pokud méreni
laserem selze.

Varovéani

Laserové zéareni vychazejici ze zafizeni mliZe zpUsobit poranéni oci,
popaleni kize nebo vzplanuti hoflavych materiald. Pfed povolenim funkce
laserového zamérovani se ujistéte, Ze se pred laserovym objektivem
nenachdazi zadné osoby ani hoflavé materialy a Ze laserovy objektiv neni
blokovan.
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6.1

6.2

6.3

Obecna nastaveni

Nastaveni OSD

Pomoci této funkce Ize zobrazit nebo skryt informace OSD v rozhrani
Zivého zobrazeni.

Kroky
1. Podrzenim tlagitka <= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tladitka := prejdéte do rozhrani nastaveni OSD.

4. Otacenim kolecka vyberte Cas, Datum nebo OSD, a stisknutim :=
zapnéte nebo vypnéte vybrané informace OSD.

5. Podrzte := pro uloZeni a ukonéeni.

DE] Poznamka

Pokud vypnete OSD, v zivém nahledu nebudou zobrazeny zadné informace

OSD.

Nastaveni stylu obrazovky
Styl obrazovky si mlZete vybrat podle svych preferenci.

Kroky

1. Podrzenim tlagitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tlaéitka := volbu potvrdte. Ota¢enim kolecka vyberte
rezimy stylu obrazovky. Je mozné vybirat mezi moznostmi Koule a
Ctverec.

4. Podrzte 5= pro uloZeni na zékladé vyzvy.

Nastaveni loga znacky

Do rozhrani zivého nahledu, snimk({ a videi mizete pfidat logo znacky.
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Kroky
1. Podrzenim tladitka := zobrazte nabidku.
2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tlacitka <= povolte moznost Logo znaéky.

4. Podrzenim tladitka := ulozte nastaveni a ukon&ete nabidku.
Wsledek

V levé spodni ¢asti obrazu se zobrazi logo znacky.

6.4 Porizovani snimkul a videi
6.4.1 Porizeni snimku

V rozhrani zivého nahledu stisknutim tlacitka @ poridte snimek.

DE] Poznamka

® Je-li porizeni snimku uspésné, obraz se na sekundu zmrazi a na displeji
se zobrazi upozornéni.
® |nformace o exportu obrazk( viz Exportovani soubord.

6.4.2 Nastaveni zvuku

Pokud zapnete funkci zvuku, bude se zvuk nahravat spole¢né s videem.
Je-li ve videu prili$ hlasity hluk, mizete tuto funkci vypnout.

Kroky

1. Podrzenim tladitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tladitka := tuto funkci povolte nebo zakazte.

4. Podrzenim tlaéitka <= uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.

6.4.3 Nahravat video

Kroky

1. V rozhrani zivého zobrazeni zacnéte nahravat podrzenim tlacitka @
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Obrazek 6-1 Spustit nahravani
V levé ¢asti obrazu se zobrazuji informace o dobé nahravani.
2. Opétovnym podrzenim tlaCitka @ ukoncite nahravani.

6.4.4 Nahravani videa predem

Pokud tuto funkci povolite a vyberete ¢as pro nahravani predem, miize
zarfizeni zacit automaticky nahravat 5, 10 nebo 15 sekund pred a po
aktivaci zpétného razu.

Kroky
1. Podrzenim tlagitka :<= zobrazte nabidku.

2. Jdétena 55 Pokro&ild nastaveni a otoGenim kolecka vyberte .

3. Stisknutim tlac¢itka := prejdéte k rozhrani nastaveni. Otacenim
koleCka prepnéte dobu pro nahravani predem. Lze vybrat 5+5, 10+10 a
15+15. Funkci Ize vypnout také vybérem moznosti VYPNOUT.

4. Podrzenim tladitka <= uloZte nastaveni a ukonéete nabidku.

6.4.5 Mistni album

Pofizené snimky a nahrana videa se automaticky ukladaji do zafizeni
a soubory si mGzete prohlizet v mistnich albech.

Kroky

1. Podrzenim tlagitka := zobrazte nabidku.

2. Otadenim kolecka vyberte ikonu [~ . Stisknéte := pro vstup do alba.
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6.5

6.5.1

DE] Poznamka

Alba jsou automaticky vytvofena a pojmenovana podle roku + mésice.
Mistni obrazky a videa z urcitého mésice jsou ulozeny v odpovidajicim
albu. Napfriklad obrazky a videa z ledna 2026 jsou ulozeny v albu s ndzvem
202601.

3. Otacenim kolecka vyberte album a stisknéte <= pro vstup do
vybraného alba.

4. Otacenim koleCka vyberte soubor k zobrazeni.

5. Stisknutim tlacitka := zobrazte vybrany soubor a relevantni
informace.

DE] Poznamka

vam nepodafi najit posledni pofizené snimky nebo videa, zkontrolujte
nastaveni ¢asu a data v zafizeni. PFi prohlizeni soubor(i miZete prepinat
na jiné soubory otacenim kolecka.

vvvvv

® Pii prohlizeni soubor(i mtZete stisknutim tladitka [> prejit na dalsi
stranku a stisknutim tlaCitka @ se vrétit na pfedchozi stranku.

o

® P¥i prohlizeni videa m(iZete stisknutim tlacitka := video prehrat nebo
zastavit.

® Chcete-li odstranit album nebo soubor, miiZete stisknutim tlacitek @
+ [> vyvolat dialogové okno a podle vyzev odstranit album nebo
soubor.

Exportovani soubort

Exportovani soubor( pres aplikaci HIKMICRO Sight

Prostiednictvim aplikace HIKMICRO Sight m(iZete pfistupovat k alblim
zafizeni a exportovat soubory do telefonu.

Nez zacnete
Nainstalujte si do mobilniho telefonu aplikaci HIKMICRO Sight.
Kroky

1. Otevrete aplikaci HIKMICRO Sight a propojte s ni zafizeni. Viz kapitola
Pripojeni aplikace.
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6.5.2

2. Klepnéte na Média pro pristup k albim zafizeni.

Obrazek 6-2 Pristup k albim zarizeni

3. Chcete-li zobrazit fotografie a videa, klepnéte na polozku Mistni nebo
Zarizeni.
® Mistni: Soubory zachycené v aplikaci mizete zobrazit.
® Zafizeni: MUzete zobrazit soubory aktualniho zafizeni.

DE] Poznamka

Fotografie nebo videa se v polozce Zafizeni nemusi zobrazit. Stahnéte
stranku dol(i a obnovte ji.

4. Klepnutim vyberte soubor a klepnutim na Stahnout jej exportujte do
mistnich alb telefonu.

2 ] ®

Download Delete Information

Obrazek 6-3 Exportovani soubori

DE] Pozndmka

® Jdéte na polozky J4 -> Informace -> Navod k obsluze v aplikaci pro
zobrazeni podrobnéjsich ukon.

® Klepnutim na ikonu vlevo dole v rozhrani Zivého zobrazeni m(iZete také
otevrit alba zafizeni.

® Ovladani exportovani se muze liSit v zavislosti na aktualizacich
aplikace. Jako referenci pouzijte skute¢nou verzi aplikace.

Exportovani soubort pres poéitac

Tato funkce se pouziva k exportovani nahranych videi a pofizenych
snimka.

Nez zacnete

Zarizeni musi byt pri pripojovani kabelu zapnuté.
Kroky

1. PodrZenim tladitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrocila nastaveni a otocenim kolecka vyberte
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3. Stisknutim tlacitka := prejdéte k rozhrani konfigurace.
4. Otacenim kolecka zvolte moznost FleSka USB.

5. Propoijte zafizeni a pocita¢ kabelem USB typu C.

DE] Poznamka

Zarizeni musi byt pri pripojovani kabelu zapnuté.

6. Otevrete disky pocitace a vyberte disk zarizeni. Prejdéte do slozky DCIM
a vyhledejte sloZzku s nazvem roku a mésice snimani. Pokud jste
napfiklad poridili snimek nebo video v lednu 2026, prejdéte do slozky
DCIM ->202601 a vyhledejte snimek nebo video.

7. Vyberte soubory a zkopirujte je do pocitace.

8. Odpoijte zarizeni od pocitace.

DE] Poznamka

® Pri pripojeni k pocitaci zobrazi zarizeni obraz. Funkce jako nahravani a
pofizovani snimku jsou zakazany.

® Pri prvnim pfipojeni zafizeni k pocitaci se automaticky nainstaluje
program ovladace.
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7.1

7.2

7.3

Nastaveni systému

Uprava data
Kroky

1.

2.

3.

Podrzenim tladitka °*== zobrazte nabidku.

Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

Stisknutim tladitka s= prejdéte k rozhrani konfigurace.

4. Stiskem 3= vyberte rok, mésic nebo den a otacenim kole¢ka zmérite

5.

Cislo.

Podrzenim tladitka := ulozte nastaveni a ukon&ete nabidku.

Synchronizace ¢asu
Kroky

1.
2.

3.

Podrzenim tladitka <= zobrazte nabidku.

Jdéte na Pokrog€ila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

Otacenim kolecka vyberte a stisknéte s= pro vstup do rozhrani
konfigurace.

. Otacenim kolecka prepnéte systém hodin. Na vybér je 24hodinovy

a 12hodinovy ¢as. Pokud vyberete 12hodinovy &as, stisknéte :=
a poté otacenim kolecka vyberte mezi moznostmi Dop. nebo Odp.

. Stisknutim := vyberte hodiny nebo minuty a otdéenim kolecka zmérite

Cislo.

. Podrzenim tlagitka := ulozte nastaveni a ukon&ete nabidku.

Nastaveni jazyka

Pomoci této funkce Ize vybrat jazyk zafizeni.

Kroky

1.

Podrzenim tlagitka = zobrazte nabidku.
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7.4

7.5

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tla¢itka := prejdéte k rozhrani konfigurace.

4. Otacenim kolecka vyberte pozadovany jazyk a stisknéte := pro
potvrzeni.

5. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukonéete nabidku.

Nastaveni jednotky

Pro méreni vzdalenosti Ize prepnout jednotku.

Kroky

1. Podrzenim tladitka 3= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte
3. Stisknutim tladitka 3= piejdéte k rozhrani konfigurace.

4. Otacenim koleCka vyberte pozadovanou jednotku.

5. Podrzenim tlagitka := ulozte nastaveni a ukoncéete nabidku.

Odesilani obrazovky zarizeni do pogéitace

Zarizeni podporuje vysilani obrazovky do pocitace za pouziti prehravace
médii zalozeného na protokolu UVC. Na obrazovce pocitace na obrazku
zafizeni si Ize prohlédnout podrobnosti.

Kroky

1. Podrzenim tlagitka 3= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte
3. Stisknutim tladitka = prejdéte k rozhrani konfigurace.

4. Otacenim kolecka vyberte Digitalné.

5. Podrzenim tladitka 2= ulozte nastaveni a ukonéete nabidku.

6. Otevrete prehravac zalozeny na protokolu UVC a pfipojte své zarizeni k
PC kabelem typu C.
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7.6

7.6.1

7.6.2

Nastaveni pristupového kédu pro uzamceni
obrazovky

MUzZete nastavit pristupovy kdd pro uzamceni obrazovky zafizeni, abyste
zabranili neopravnénému pfistupu k zafizeni.

Povolit pristupovy kéd

Kroky

1. Podrzenim tlacitka 3= zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

3. Stisknutim = povolte tuto funkci a pfejdéte do rozhrani pro
konfiguraci.

4. Stisknutim = prepnéte &islice a otacejte koleckem pro zménu &isla.
5. Podrzenim tlagitka := ulozte nastaveni a ukon&ete nabidku.

VWysledek

Pokud je povolen pfistupovy kdd, je tieba jej zadat pfi zapnuti zafizeni
nebo pfi probuzeni z pohotovostniho rezimu. Stisknutim tlaéitka :=
piepnéte Cislici, oto¢enim kolecka zmérite ¢islo a podrzenim tladitka =
potvrdite.

DE] Pozndmka

Pokud pfistupovy kéd zapomenete, mizete podrzenim tlacitka @
provést resetovani na zamykaci obrazovce. Tato operace vyzaduje
resetovani tovarniho nastaveni zarizeni.

Zmeénit pristupovy kéd
Kdyz je pfistupovy kéd povolen, mizete jej podle potieby zménit.
Kroky

1. Podrzenim tlaéitka := zobrazte nabidku.

2. Prejdéte na Pokrocila nastaveni, otocenim kolecka vyberte

stisknutim tlagitka ;= potvrdte.
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7.7

7.8

7.9

3. Otacenim kolecka vyberte a stisknéte := pro vstup do rozhrani
konfigurace.

4. Stisknutim = prepnéte Gislice a otacejte koleckem pro zménu &isla.

5. Podrzenim tlagitka :== ulozte nastaveni a ukoncete nabidku.

Zobrazeni informaci o zarizeni
Kroky
1. Podrzenim tladitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otoCenim kolecka vyberte

3. Stisknéte := pro zobrazeni informaci o zafizeni, jako je dostupny
ulozny prostor, verze a sériové Cislo.

4. Podrzenim tlaéitka := uloZte nastaveni a ukon&ete nabidku.

Obnoveni zarizeni

Tato funkce pouze obnovi zakladni nastaveni zafizeni, jako je jas, kontrast,
profily nastreleni a PIP (obraz v obraze), na jejich vychozi hodnoty.

Kroky
1. Podrzenim tlagitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrogila nastaveni a otocenim kolecka vyberte

3. Stisknutim tlaéitka := obnovte zafizeni podle pokynu na vychozi
hodnoty.

Resetovat zarizeni

Tato funkce vymaze veskery obsah a nastaveni, v€etné zakladniho
nastaveni, Uloziste, hesla hotspotu a nulovani.

Kroky
1. Podrzenim tladitka := zobrazte nabidku.

2. Jdéte na Pokrocila nastaveni a otocenim kolecka vyberte
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3. Stisknutim tlacitka := obnovte zafizeni podle pokyn( na vychozi
hodnoty.
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8.1

8.2

8.3

8.4

Casté otazky

Pro¢ je displej vypnuty?

® Zkontrolujte, zda v zafizeni nedosla baterie.
® Zkuste zafizeni po dobu 5 minut nabijet a pak zkontrolujte disple;j.

Obraz neni zretelny, jak ho upravit?

Otacejte prstencem nastaveni dioptrii nebo zaostfovacim krouzkem,
dokud nebude obraz zfetelny. Viz Nastaveni reguldtoru dioptrifnebo
Nastaveni zaostreni.

Porizovani snimkl nebo nahravani se nedari. Co
je za problém?
Zkontrolujte nasledujici body.

® Zkontrolujte, zda zafizeni neni pfipojeno k pocitaci. Pofizovani snimki
nebo nahravani je pfi pripojeni zakazano.

® Zkontrolujte, zda neni ulozisté piné.

® Zkontrolujte, zda v zarizeni nedosla baterie.

ProC pocita¢ nedokdaze zarizeni rozpoznat?
Zkontrolujte nasledujici body.

® Zkontrolujte, zda je rezim pripojeni USB v zafizeni nastaven na
hodnotu FleSka USB.

® Zkontrolujte, zda je zafizeni pfipojeno k pocitaci pomoci dodaného
kabelu USB.

® Pokud pouzijete jiné kabely USB, nesmi byt délka kabelu vice nez 1 m.
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Pravni informace

©Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. VSechna prava vyhrazena.

O tomto navodu

Ve Prirucce jsou obsazeny pokyny k pouzivani a sprave Vyrobku. Obrazky,
schémata, snimky a veskeré ostatni zde uvedené informace slouzi pouze
jako popis a vysvétleni. Informace obsazené v tomto navodu podléhaji
vzhledem k aktualizacim firmwaru nebo z jinych ddvodi zméndm bez
upozornéni. Nejnoveéjsi verzi tohoto navodu naleznete na webovych
strdnkdch spole¢nosti HIKMICRO (www.hikmicrotech.com).

Tento ndvod pouzivejte s vedenim a pomoci odbornikd vyskolenych
v oblasti podpory vyrobku.

Prohlaseni o ochrannych zndmkach

: HIKMICRO aostatni ochranné znamky a loga spoleénosti
HIKMICRO jsou vlastnictvim spole¢nosti HIKMICRO v rliznych jurisdikcich.

Ostatni ochranné znamky a loga uvedené v této prirucce jsou majetkem
prislusnych vlastnika.

Prohldseni k softwaru s otevienym zdrojovym kédem

Tento produkt nelze spustit bez prispéni softwaru s otevienym zdrojovym
kodem. Respektujeme dusevni vlastnictvi ostatnich, zavedli jsme a
budeme i nadale zlepSovat nas systém dodrzovani predpis( v oblasti
otevieného zdrojového kédu. MiZete nds kontaktovat a ziskat prohlaseni
o softwaru s otevienym zdrojovym kodem a zdrojovy kdéd s autorskym
pravem k tomuto produktu.

PROHLASENI O VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

TATO PRIRUCKA A POPISOVANE PRODUKTY VCETNE PRISLUSNEHO
HARDWARU, SOFTWARU A FIRMWARU JSOU V MAXIMALNIM ROZSAHU
PRIPUSTNEM PODLE ZAKONA POSKYTOVANY, ,JAK STOJI A LEZI“, A ,SE
VSEMI VADAMI A CHYBAMI“. SPOLECNOST HIKMICRO NEPOSKYTUJE
ZADNE VYSLOVNE ANI PREDPOKLADANE ZARUKY ZARNUJICI MIMO
JINE PRODEJNOST, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST

KE KONKRETNIM UCELUM. POUZ{VANi TOHOTO PRODUKTU JE NA VASE
VLASTNI RIZIKO. SPOLECNOST HIKMICRO V ZADNEM PRIPADE NENESE
ODPOVEDNOST ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NASLEDNE, NAHODNE NEBO
NEPRIME SKODY ZAHRNUJICI MIMO JINE SKODY ZE ZTRATY

46



Digitalni puskohled s dennim a no¢nim vidénim — Navod k obsluze

OBCHODNIHO ZISKU, PRERUSENi OBCHODNI CINNOSTI NEBO ZTRATY
DAT, POSKOZENi SYSTEMU NEBO ZTRATY DOKUMENTACE

V SOUVISLOSTI S POUZIVANIM TOHOTO VYROBKU BEZ OHLEDU NA TO,
ZDA TAKOVE SKODY VZNIKLY Z DUVODU PORUSEN{ SMLOUVY,
OBCANSKOPRAVNIHO PRECINU (VCETNE NEDBALOSTI) Cl
ODPOVEDNOSTI ZA PRODUKT, A TO ANI V PRIPADE, ZE SPOLECNOST
HIKMICRO BYLA NA MOZNOST TAKOVYCHTO SKOD NEBO ZTRATY
UPOZORNENA.

BERETE NA VEDOMI, ZE INTERNET SVOU PODSTATOU PREDSTAVUJE
SKRYTA BEZPECNOSTNI RIZIKA A SPOLECNOST HIKMICRO PROTO
NEPREBIRA ZADNOU ODPOVEDNOST ZA NESTANDARDNI PROVOZNI
CHOVANI, UNIK OSOBNiCH UDAJU NEBO JINE SKODY VYPLYVAJiCi

Z KYBERNETICKEHO CI HACKERSKEHO UTOKU, NAPADENI VIREM NEBO
SKODY ZPUSOBENE JINYMI INTERNETOVYMI BEZPECNOSTNIMI RIZIKY:;
SPOLECNOST HIKMICRO VSAK V PRIPADE POTREBY POSKYTNE
VCASNOU TECHNICKOU PODPORU.

SOUHLASITE S TiM, ZE TENTO PRODUKT BUDE POUZ{VAN V SOULADU
SE VSEMI PLATNYMI ZAKONY A VYHRADNE ODPOVIDATE ZA ZAJISTENI,
ZE VASE UZIVANI BUDE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
ODPOVIDATE ZEJMENA ZA POUZiVANi PRODUKTU ZPUSOBEM, KTERY
NEPORUSUJE PRAVA TRETICH STRAN, COZ ZAHRNUJE MIMO JINE
PRAVO NA OCHRANU OSOBNOSTI, PRAVO DUSEVNIHO VLASTNICTVI
NEBO PRAVO NA OCHRANU OSOBNiCH UDAJU A DALSi PRAVA NA
OCHRANU SOUKROMI. TENTO VYROBEK NESMITE POUZIVAT

K NEZAKONNEMU LOVU ZVIRAT, NARUSENI SOUKROMI ANI K ZADNEMU
JINEMU UCELU, KTERY JE NEZAKONNY NEBO POSKOZUJE VEREJNY
ZAJEM. TENTO PRODUKT NESMITE POUZIVAT K JAKYMKOLI
NEDOVOLENYM KONCOVYM UCELUM VCETNE VYVOJE Cl VYROBY
ZBRANI HROMADNEHO NICENI, VYVOJE NEBO VYROBY CHEMICKYCH ClI
BIOLOGICKYCH ZBRAN{ NEBO JAKYCHKOLI CINNOSTI SOUVISEJIiCICH

S JADERNYMI VYBUSNINAMI NEBO NEBEZPECNYM JADERNYM
PALIVOVYM CYKLEM CI K PODPORE PORUSOVANI LIDSKYCH PRAV.

DODRZUJTE VSECHNY ZAKAZY A ZVLASTNi UPOZORNENI PODLE
VSECH PLATNYCH ZAKONU A PREDPISU, ZEJMENA MISTNICH ZAKONU
A PREDPISU O STRELNYCH ZBRANICH A/NEBO MYSLIVOSTI. PRED
NAKUPEM NEBO POUZITiIM TOHOTO PRODUKTU SI VZDY PROSTUDUJTE
NARODNI PODMINKY A PREDPISY. UPOZORNUJEME, ZE PRED NAKUPEM,
PRODEJEM, MARKETINGEM A/NEBO POUZITIM PRODUKTU MUZE BYT
NUTNE ZAZADAT O POVOLENI, CERTIFIKATY A/NEBO LICENCE.
SPOLECNOST HIKMICRO NENESE ODPOVEDNOST ZA ZADNY TAKOVY
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NEZAKONNY NEBO NEPATRICNY NAKUP, PRODEJ, MARKETING
A KONECNE POUZITIi ANI ZA JAKEKOLI ZVLASTNI, NASLEDNE, NAHODNE
NEBO NEPRIME SKODY, KTERE TAK MOHOU VZNIKNOUT.

V PRIPADE JAKEHOKOLI ROZPORU MEZI TIMTO NAVODEM A
PRISLUSNYMI ZAKONY PLATI DRUHE ZMINENE.

48



Digitalni puskohled s dennim a no¢nim vidénim — Navod k obsluze

Zakonné informace

Tyto ¢asti se vztahuji pouze k vyrobkim nesoucim odpovidajici oznaceni
nebo informaci.

EU prohlaseni o shodé

Tento vyrobek a pfipadné i dodavané prislusenstvi jsou
C € oznaceny znackou ,CE", a proto splniuji platné

harmonizované evropské normy uvedené ve smeérnici

2014/30/EU (EMCD), smérnici 2011/65/EU (RoHS),

smeérnici 2014/53/EU.

Spole¢nost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. timto

prohlasuje, Ze toto zafizeni (viz Stitek) je v souladu se

smeérnici 2014/53/EU.

Plné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na

nasledujici webové adrese:

https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-

center/declaration-of-conformity/

Frekvenéni pasma a vykon (pro CE)

Frekvencni pasma a jmenovité limity vysilaciho vykonu

(vyzafovaného anebo vedeného) platné pro nasledujici

radiova zafizeni jsou tato:

Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz), 20 dBm

5 GHz (5,15 GHz az 5,25 GHz): 23 dBm

Informace o expozici radiovym frekvencim

Toto zafizeni bylo testovano a spliuje platné limity pro

expozici radiovym frekvencim (RF).

U zafizeni bez dodaného napajeciho adaptéru pouzijte

napajeci adaptér dodany kvalifikovanym vyrobcem.

Podrobné pozadavky na napajeni naleznete ve specifikaci

vyrobku.

U zafizeni bez dodané baterie pouzijte baterii dodanou

kvalifikovanym vyrobcem. Podrobné pozadavky na baterii

naleznete ve specifikaci vyrobku.
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A

Smérnice 2012/19/EU (smérnice WEEE): Vyrobky oznacené
timto symbolem nelze v Evropskeé unii likvidovat spolecné

s netfidénym domovnim odpadem. Pfi zakoupeni nového
ekvivalentniho vyrobku tento vyrobek radné zrecyklujte
vracenim svému mistnimu dodavateli, nebo jej zlikvidujte
odevzdanim v ur¢enych sbérnych mistech. Dalsi informace
naleznete na adrese: www.recyclethis.info

Nafizeni (EU) 2023/1542 (nafizeni o bateriich): Tento
vyrobek obsahuje baterii a je v souladu s nafizenim (EU)
2023/1542. Baterie nelze v Evropské unii likvidovat jako
netfidény komunalni odpad. Konkrétni informace o baterii
naleznete v dokumentaci vyrobku. Baterie je oznacena
timto symbolem, ktery mize obsahovat napisy oznacujici
kadmium (Cd) nebo olovo (Pb). Za i¢elem fadné recyklace
baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na urcené sbérné
misto. Dalsi informace naleznete na adrese:
www.recyclethis.info.
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Konvence tykajici se symbol

Symboly, které |ze vtomto dokumentu nalézt, jsou vysvétleny v nize

uvedené tabulce.

Symbol

Popis

| TilPozndmka

Je dodatecnou informaci, ktera zdlraznuje nebo
doplnuje dulezité body hlavniho textu.

&Pozor

Tento symbol oznacuje potencionalné nebezpecné
situace, které, pokud jim nebude zabranéno, by mohly
vést k poskozeni zafizeni, ztraté dat, snizeni vykonnosti
nebo neocekdvanym vysledkdm.

&Nebezpeél’

Tento symbol oznacuje nebezpeci s vysokou urovni
rizika, které, pokud mu nebude zabrdnéno, mize vést
ke smrti nebo vaznému zranéni.
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Bezpecnostni pokyny

Ucelem téchto pokynd je zajistit, aby uzivatel mohl vyrobek spravné
pouzivat a zabranilo se nebezpeci nebo ujmé na majetku. Pred pouzitim si
peclivé prectéte vSechny bezpecnostni pokyny.

Preprava

® P¥i prepravé uchovavejte zarfizeni v pdvodnim nebo jemu podobném
baleni.

® Po vybaleni uchovejte veskeré obaly pro budouci pouziti. V pfipadé
jakékoli poruchy je tieba vratit zafizeni vyrobci v pivodnim obalu.
Preprava bez plivodniho obalu mize vést k poskozeni zafizeni, za které
spole¢nost neponese odpovédnost.

® Produkt nevystavuijte fyzickym ndrazim a zabrarite jeho spadnuti.
UdrZujte zarizeni mimo dosah magnetického ruseni.

Nap3jeni

® Pokud je v baleni zafizeni dodan napajeci adaptér, pouzivejte pouze
dodany adaptér. Pokud neni napajeci adaptér dodan, zajistéte, aby
napajeci adaptér nebo jiny napdjeci zdroj vyhovovaly pozadavkim na
omezeny zdroj napajeni. Parametry vystupu napajeni viz Stitek vyrobku.

® Napajeni dodavané nabijeCckou musi byt mezi min. 4,2 W vyzadovanymi
radiovym vybavenim a max. 10 W, aby se dosahlo maximalni rychlosti
nabijeni.

® Zkontrolujte, zda je zastrcka radné zapojena do napajeci zasuvky.

® K jednomu napéajecimu adaptéru NEPRIPOJUJTE vice zafizeni, abyste
zabranili prehrati nebo nebezpeci pozaru v dlsledku pretizeni.

Baterie

® Typ externi dobijeci baterie je 18650 a velikost baterie by méla byt do
19 mm x 70 mm. Jmenovité napéti je 3,635 V a kapacita baterie je
3300 mAh.

® Typ vestavéné baterie je nabijeci lithium-iontova baterie a velikost
baterie musi byt 23 mm x 67 mm. Jmenovité napéti je 3,635V
a kapacita baterie je 3 350 mAh.

® Pri dlouhodobém skladovani baterii kazdé 3 meésice plné nabijte, abyste
zajistili zachovani jeji kvality. V opacném pripadé muze dojit k jejimu
poskozeni.

® UPOZORNENI: Pfi vyméné baterie za nespravny typ hrozi nebezpeéi
vybuchu. Baterii nahrazujte pouze stejnym nebo odpovidajicim typem.

® Baterie nespravné velikosti nesmi byt instalovany a mohou zpusobit
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abnormalni vypnuti.

V pripadé potreby si zakupte baterii doporucenou vyrobcem.

Baterie zakoupené uzivateli musi splfiovat pfislusné mezinarodni normy
tykajici se bezpecnosti baterii (napfiklad normy EN/IEC).

Zajistéte, aby teplota vestavéné baterie pfi nabijeni byla mezi 0 °C
a52°C (32°Faz 125,6 °F).

Zajistéte, aby teplota externi baterie pri nabijeni byla mezi 0 °C a 55 °C
(32 °F a 131 °F).

Béhem nabijeni ovérte, zda se v okoli 2 m od nabijecky nenachazi
hoflavé materialy.

Zafizeni s baterii nebo samotnou baterii NEUMISTUJTE do blizkosti
zdroje tepla nebo ohné. Vyhnéte se pfimému slune¢nimu zareni.
Vymeénite-li baterii za nesprdvny typ, muize dojit k poskozeni
bezpeénostniho prvku (napfiklad v pfipadé nékterych typu lithiovych
baterii).

Nevhazujte do ohné, nevkladejte do horké trouby, mechanicky ji nedrtte
ani nerezejte. Mohlo by dojit k vybuchu.

Neponechavejte baterii v prostredi s extrémné vysokou teplotou,
protoze by mohlo dojit k vybuchu nebo uniku hoflavé kapaliny nebo
plynu.

Nevystavujte baterii extrémné nizkému tlaku vzduchu, protoze by mohlo
dojit k vybuchu nebo uniku hoflavé kapaliny nebo plynu.

Pouzité baterie zlikvidujte podle pokyna.

NEPOKLADEJTE baterii na mista v dosahu déti.

Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojit k chemickym popaleninam.
Vestavénou baterii nelze rozebirat. Je-li tfeba ji opravit, obratte se na
vyrobce.

UPOZORNENI: Pfi poskozeni baterie hrozi nebezpeéi zkratu, pozaru
nebo vybuchu. Castym pouzivanim, upadnutim, ndrazem, korozi nebo
stlaéenim baterie mize dojit k jejimu poSkozeni véetné prasknuti krytu,
odtrzeni desticek nebo uniku vnitrni kapaliny nebo plynu atd.

Pokud je baterie posSkozena, prestante ji okamzité pouzivat a provedte
jeji likvidaci podle pokyn.

Udrzba

V pripadé, Ze vyrobek nefunguje spravné, obratte se na prodejce nebo
na nejblizsi servisni stfedisko. Neprebirame zadnou odpovédnost za
problémy zplsobené neoprdvnénou opravou nebo udrzbou.

Pfed demontazi a opravou zafrizeni provadénou profesionaly se ujistéte,
Ze bylo odpojeno napajeni.

V pfipadé pouziti zafizeni zplsobem jinym nez uréenym vyrobcem
muze dojit ke zruSeni platnosti zaruky.
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® Zkontrolujte optické povrchy objektivu, okularu, dalkoméru atd. V
pfipadé potreby odstrarite z optiky prach a pisek pomoci néstrojl a
rozpoustédel uréenych specidlné pro tento Ucel (je vhodnéjsi pouzit
bezkontaktni metodu).

® V/néjsi povrchy kovovych, plastovych a silikonovych dil(i otfete Cistym a
mékkym hadfikem. Nepouzivejte chemicky aktivni latky, rozpoustédla
apod. protoze mohou poskodit barvu.

® Vycistéte elektrické kontakty baterie na zafizeni nemastnym
organickym rozpoustédlem.

Provozni prostredi

® Zajistéte, aby provozni prostredi vyhovovalo pozadavkiim zafizeni.
Provozni teplota musi byt -30 °C az 55 °C a provozni vlhkost musi byt 5
az 95 %.

® NEVYSTAVUJTE zafizeni silnému elektromagnetickému zareni ani
prasnému prostredi.

® NEMIRTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje jasného svétla.

® Umistéte zafizeni na suché a dobre vétrané misto.

® Pouziva-li se néjaké laserové zafizeni, zajistéte, aby nebyl objektiv
zafizeni vystaven laserovému paprsku. V opacném pripadé by se mohl
vypalit.

® Neinstalujte zarizeni na vibrujici povrchy ani do mist vystavenych
ndrazdm (jinak muaze dojit k poskozeni zafizeni).

® Toto zarizeni neni vhodné pro pouziti v mistech, na kterych se mohou
vyskytovat déti.

Stav nouze

Pokud ze zafizeni vychazi kouf, zapach nebo hluk, zafizeni okamzité
vypnéte, odpojte napajeci kabel a obratte se na servisni stredisko.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Pouziva-li se néjaké laserové zafizeni, zajistéte, aby nebyl objektiv zarizeni
vystaven laserovému paprsku. V opacném pripadé by se mohl vypalit.
Laserové zéreni vychazejici ze zafizeni mliZe zpUsobit poranéni oéi,
popaleni kiize nebo vzplanuti hoflavych material(. Pfed povolenim funkce
laserového zamérovani se ujistéte, ze se pred laserovym objektivem
nenachazi zadné osoby ani hoflavé materialy a Zze laserovy objektiv neni
blokovan. Neumistujte zafizeni tam, kde by mohlo upoutat pozornost
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nedospélych osob. Podle IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a
EN 50689:2021 je tento laserovy vyrobek klasifikovan jako laserovy
vyrobek tfidy 1 a spotrebitelsky laserovy vyrobek.

OMEZENA ZARUKA

Zarucni podminky produktu se dozvite po naskenovani QR kodu.

Adresa vyrobce

Mistnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399, podobvod Xixing,
obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, Cina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
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